
Rotavapor® R-220 EX / R-250 EX
ป้องกันการระเบิดด้วยความปลอดภัยระดับสูงสุด

การใช้งานและการควบคุมดูแลท่ีง่ายดายพร้อมรับประกันความปลอดภัยและกระบวนการกลั่น
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถปรับแต่งเครื่องระเหยสารแบบหมุนในระดับอุตสาหกรรม Industrial 
Rotavapor® ได้ตามความต้องการ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ EX ฉบับล่าสุด คุณจึงมั่นใจได้ถึง
ความปลอดภัยในการกลั่นด้วยขวดแก้วระเหยสารท่ีมีขนาดถึง 50 ลิตร

ทนทาน 
เทคโนโลยีและคุณภาพท่ี
ผ่านการพิสูจน์แล้วช่วยเพิ่ม
อายุการใช้งาน

ปลอดภัย 
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ATEX เพื่อ
การป้องกันระดับสูงสุด

ใช้งานง่าย 
การใช้งานท่ีง่ายดายและ
สะดวกสบายภายใต้ความ
ปลอดภัยระดับสูงสุด



คุณลักษณะท่ีส�ำคัญ

Rotavapor® R-250 EX

Rotavapor® R-220 EX

Rotavapor® R-220 EX / R-250 EX (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)
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R-220 EX R-250 EX

การติดต้ังท่ีสมบูรณ์แบบ
ชุดหอกลั่นที่มีให้เลือกใช้งานอย่าง
หลากหลาย เราจึงสามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อการกลั่นที่
มีประสิทธิภาพของคุณ

วัสดุคุณภาพสูง
ใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาและมี
คุณภาพสูง รบัประกันได้ถึงการท�ำงาน
ที่ยาวนานและปกป้องสารของคุณ 

คุณสมบัติป้องกันการจุดระเบิด
ระหว่างใช้งาน
จับมือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ท�ำให้แน่ใจได้ว่า Rotavapors® (เครื่อง
ระเหยสารแบบหมุน) จะเป็นไปตามกฎ
ระเบียบล่าสุดที่บังคบัใช้

หากต้องการปรับแต่งระบบตามความต้องการ 
ไม่ใช่เรื่องยาก!

แม้ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์และระบบให้
เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย แต่ก็อาจ
มีบางกรณีท่ีรูปแบบการติดตั้งมาตรฐาน
ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของคุณได้ บางครั้งอาจมีข้อจ�ำกัดด้าน
ความสูงหรือต้องการประยุกต์ใช้งานใน
รูปแบบพิเศษ ดังน้ันจึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ดัดแปลงแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการดังกล่าว เราพร้อมให้การ
สนับสนุนคุณในทุกกรณีด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถประยุกต์ได้ตามต้องการ

ประสิทธิภาพสูง
เนื่องจากการวิเคราะห์ตวัอย่าง
จ�ำนวนมากเป็นสิง่ส�ำคัญ เราจึงน�ำ
เสนออตัราการกลั่นเอทานอลที่ระดับ 
19 ลิตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องรุ่น 
R-250 EX และที่ระดับ 13.5 ลิตรต่อ
ชั่วโมงเมื่อใช้เครื่องรุ่น R-220 EX

สะดวกและใช้งานง่าย
ใช้งานสะดวกด้วยแผงควบคุมท่ีเข้าใจ
ได้ง่าย จึงมัน่ใจได้ว่ากระบวนการ
ท�ำงานจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและ
ปราศจากปัญหา พร้อมด้วยอุปกรณ์
จับขวดแก้วทดลอง (อุปกรณ์เสรมิ) ท่ี
ช่วยรบัประกันถงึความปลอดภัยเมือ่
ต้องท�ำงานเพยีงล�ำพงั แม้ว่าขวดแก้ว
จะมขีนาดใหญ่ถงึ 50 ลติร

พร้อมท�ำงานทุกวันตลอด 24 ชม.
ออกแบบให้มคีวามทนทานและผลิต
จากวัสดุคุณภาพระดบัพรีเมียม ท�ำให้
สามารถท�ำงานได้ยาวนานภาย
ใต้สภาวะการรผลิตที่ไม่เหมาะสม 
และรับประกันอายุการท�ำงานของ
ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ:

การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบพิเศษ  
(เช่น คอยล์เย็นส�ำหรับอ่าง)

ข้อจ�ำกัดด้านความสูง



R-220 EX / R-250 EX:

www.buchi.com/laboratory-evaporation Quality in your hands

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

สะดวกสบาย

∙∙ Combi-Clip ช่วยให้การถอดขวดแก้วทดลองและท่อน�ำไอเป็นเรื่องง่าย
∙∙ ใช้งานง่ายด้วยระบบยกแบบแมนนวลและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกแบบให้เหมาะกับสรีระ
∙∙ ปรับความเร็วในการหมุนและอุณหภูมิการท�ำความร้อนได้โดยตรงด้วยปุ่มควบคุมท่ีมีต�ำแหน่ง
เหมาะกับการใช้งาน

ปรับขยายได้และอเนกประสงค์

∙∙ ปรับขยายให้เป็นระบบครบวงจรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตามความต้องการของคุณ รวม
ถึงอินเทอร์เฟซส่วนกลาง ปั๊มสุญญากาศ และเครื่องท�ำความเย็นแบบหมุนเวียน

∙∙ เลือกใช้งานได้ระหว่างอ่างให้ความร้อนอุณหภูมิสูงขนาด 5 ลิตร หรืออ่างให้ความร้อนแบบเร็ว
ขนาด 1 ลิตร

∙∙ อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกอย่างหลากหลาย: ชุดเครื่องแก้ว 7 แบบ อุปกรณ์ป้องกัน ฝาปิดอ่าง
ท�ำความร้อน การกลั่นอัตโนมัติ และการตรวจจับฟองอากาศอัตโนมัติ

สามารถท�ำซ�้ำได้ 

∙∙ ควบคุมการท�ำงานได้อย่างแม่นย�ำด้วยหน้าจอดิจิตอลในตัวท่ีแสดงอุณหภูมิการท�ำความร้อน 
ความเร็วในการหมุน และต�ำแหน่งการยก

∙∙ สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์กระบวนการย้อนกลับได้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลและการสร้าง
แผนภูมิด้วย Interface I-300 Pro (อุปกรณ์เสริม)

∙∙ แจ้งเตือนทันทีด้วยระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิด (ด้วย Interface I-300 / I-300 Pro เท่าน้ัน)

 ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ
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Rotavapor® 
R-250
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ภายใต้ความปลอดภัย
สูงสุด

Rotavapor® 
R-220 Pro
สเกลการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง

แหล่งจ่ายสุญญากาศ
ท่ีปลอดภัยส�าหรับห้อง
ปฏิบัติการท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการจุดระเบิด

ปั๊มสุญญากาศที่ไม่เกิด
ประกายไฟ


