
Расходные материалы Pure для хроматографии
Pure flexibility. Pure specialization. Pure convenience.
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Расходные материалы Pure
Фокус на ваши задачи

Портфолио расходных материалов Pure предлагает широчайший выбор продуктов для разнообразных 
задач в области флэш-хроматографии и препаративной ВЭЖХ. Дополнительные возможности и 
инструменты помогут добиться оптимальных результатов даже в сложных задачах по разделению 
веществ без ущерба для удобства. 

Максимальное удобство
Мгновенная разработка флэш-метода

Полезные инструменты делают 
настройку цикла флэш-очистки 
быстрой и простой:
	· �Онлайн-инструмент 
FlashPure Scout поможет выбрать 
картридж, который лучше всего 
подходит для вашей задачи.

	· �Встроенное NAVIGATOR «TLC to 
flash» упрощает оптимизацию 
метода

Благодаря RFID-метке на флэш-
картриджах важные параметры 
цикла автоматически переносятся в 
систему Pure. 

Специализированные решения
Возможности, превосходящие ваши 
ожидания

Некоторые задачи требуют специа-
лизированного оборудования. Поэто-
му компания BUCHI предлагает инди-
видуальные решения:
	· �Стеклянные колонки для загрузки 
образца массой ≥ 300 г

	· �Оборудование для загрузки 
твердых образцов, 
выдерживающее давление до 
50 бар (725 psi)

	· �Колонки для препаративной 
ВЭЖХ с внутренним диаметром 
70 мм для процессов очистки 
большого масштаба

Высокая гибкость
Разнообразие решений для флэш-
хроматографии и препаративной 
ВЭЖХ 

Широкий ассортимент колонок Pure 
удовлетворит любые потребности:
	· �Флэш-картриджи
	· Загрузчик образцов
	· �Колонки для препаративной 
ВЭЖХ

	· �Стеклянные колонки

Расходные материалы доступны  
с различными сорбентами 
и  размерами. Более того, все 
расходные материалы совместимы с 
любой из лидирующих на рынке 
систем флэш-хроматографии 
и препаративной ВЭЖХ. 
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Расходные материалы Pure
Портфолио

PrepPure
Колонки для ВЭЖХ PrepPure заполнены высококачественным 
силикагелем и позволяют выполнять разделение веществ с  высоким 
разрешением. Благодаря широкому ряду колонок с внутренним 
диаметром  от 4,6 до 70  мм и  сорбентам для стандартных и 
специализированных областей применения, PrepPure становится 
очевидным выбором для получения наилучших результатов. 

GlasPure
При необходимости увеличить масштаб очистки GlasPure предлагает 
максимальную гибкость с точки зрения масштабирования и требований к 
разделению веществ. Стеклянные колонки рассчитаны на массу образца 
свыше 300 г и давления до 50 бар (725 psi).

Загрузчик образцов
Тип загрузки образца в картридж для флэш-хроматографии или колонку 
для препаративной ВЭЖХ оказывает большое влияние на конечные 
результаты очистки. Благодаря различным способам загрузки образцов, 
оператор может выбрать между несколькими удобными вариантами. 

FlashPure
Картриджи FlashPure имеют широкий ряд размеров и  сорбенты с 
различными формой и размерами частиц. Это дает возможность 
пользователю выбрать картридждля флэш-хроматографии, который 
лучше всего подходит для конкретной задачи по очистке. 
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https://www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594058_TLC_and_Scouting.pdf

FlashPure
Для широкого диапазона задач флэш-хроматографии

Выбор необходимого сорбента FlashPure
Идеальные условия для успешного разделения создаются, когда полярность целевого соединения и 
фаз совпадает. В случае возникновения проблем с растворимостью образца в начальном элюенте 
загрузка твердых образцов является подходящим вариантом (см. стр. 14).

Пластины для ТСХ 
	· �FlashPure EcoFlex с силикагелевым 
и алюмооксидным покрытием

	· �Со стеклянной и алюминиевой основой
	· �Флуоресцентный детектор
	· �Размер 20 × 20 см

Тестовые колонки ВЭЖХ
	· �Заполнен FlashPure ID C18
	· �Размеры: внутр. диам. 4,6 мм, длиной 
50 / 150 / 250 мм

Снижение 
полярности

Сорбент Идеальные области применения

Силикагель Соединения средней и высокой полярности, самая 
распространенная полярная фаза, чаще всего используется 
для флэш-хроматографии

C18 Соединения низкой полярности и неполярные соединения, 
чаще всего использующаяся неполярная фаза

Амино Молекулы высокой и средней полярности, например углеводы 
и амины

Диол Соединения низкой и средней полярности, например липиды

Окись алюминия Широкий диапазон молекул, например кислотные, щелочные 
или чувствительные к кислотам соединения

Простая оптимизация метода с помощью программного обеспечения Pure NAVIGATOR
ПО Pure NAVIGATOR повышает эффективность и  производительность, упрощая оптимизацию 
метода и обеспечивая полную четкую интерпретацию результатов тонкослойной или 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. В пластинах для ТСХ FlashPure и тестовых 
колонках ВЭЖХ используется силикагель того же типа, что и в картриджах FlashPure ID и EcoFlex, 
обеспечивая более точные результаты при масштабировании.

Дополнительная техническая информация и артикулы представлены на сайте: 
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FlashPure Scout
Найти подходящий картридж с FlashPure Scout легко

	· �Выберите картридж, оптимальный для ваших задач
	· �Получите больше информации о параметрах для увеличения разрешения
	· �Ознакомьтесь со всеми техническими характеристиками картриджей FlashPure 
для оптимизации метода работы

	· �Без труда получите артикулы и коммерческое предложение на выбранные 
картриджи

Более подробную информацию о нашем конфигураторе можно прочитать на сайте
flashpurescout.buchi.com
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FlashPure  
EcoFlex

FlashPure 

Картриджи с RFID-метками – – – – – • • – –

Картриджи без RFID-меток • • • • • – – • •

Характеристики

Силикагель • – – – • • – • –

C18 – • – – – – • – •
Амино / диол – – • – – – – – –

Окись алюминия – – – • – – – – –

Размер частиц [μm] 50 50 50 60 40 40 40 15 30

Частицы неправильной 
формы • – – • • • • – –

Частицы сферической формы – • • – – – – • •
Размер пор [Å] 55 – 75 92 – 108 92 – 108 50 – 70 53 – 80 53 – 80 53 – 80 30 – 70 92 – 108

Размер картриджа [г] 4 – 5000 4 – 5000 4 – 330 8 – 3200 4 – 330 4 – 80 4 – 330 4 – 330 4 – 330

Фитинг на входе Luer lock • • • • • • • • •

Фитинг на выходе Luer slip • • • • • • • – •
Фитинг на выходе Luer lock 
с адаптером Luer slip – – – – – – – • –

Макс. загрузка (%) 
(с учетом массы 
силикагеля)

10 2,5 5 4 20 20 5 30 5

FlashPure
Обзор продукта

FlashPure 
EcoFlex

FlashPure 
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FlashPure 
ID

FlashPure 
Select

Картриджи с RFID-метками – – – – – • • – –

Картриджи без RFID-меток • • • • • – – • •

Характеристики

Силикагель • – – – • • – • –

C18 – • – – – – • – •
Амино / диол – – • – – – – – –

Окись алюминия – – – • – – – – –

Размер частиц [μm] 50 50 50 60 40 40 40 15 30

Частицы неправильной 
формы • – – • • • • – –

Частицы сферической формы – • • – – – – • •
Размер пор [Å] 55 – 75 92 – 108 92 – 108 50 – 70 53 – 80 53 – 80 53 – 80 30 – 70 92 – 108

Размер картриджа [г] 4 – 5000 4 – 5000 4 – 330 8 – 3200 4 – 330 4 – 80 4 – 330 4 – 330 4 – 330

Фитинг на входе Luer lock • • • • • • • • •

Фитинг на выходе Luer slip • • • • • • • – •
Фитинг на выходе Luer lock 
с адаптером Luer slip – – – – – – – • –

Макс. загрузка (%) 
(с учетом массы 
силикагеля)

10 2,5 5 4 20 20 5 30 5

FlashPure 
ID
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594044_PrepPure.pdf
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PrepPure
Максимальная производительность препаративной  
хроматографии 
Выбор необходимой неподвижной фазы PrepPure
Успешное выделение целевого соединения с помощью препаративной ВЭЖХ требует одинаковой 
полярности целевого соединения и сорбента, только если образец полностью растворим в 
начальной подвижной фазе.

Фаза Идеальные области применения Начальный элюент

Силикагель Соединения высокой и средней 
полярности, самая 
распространенная полярная 
фаза

Неполярные органические 
растворители или 
органические растворители 
средней полярности (гексан, 
дихлорметан)

C18 Соединения низкой полярности 
и неполярные соединения, 
самая часто использующаяся 
неполярная фаза; чаще всего 
используется для препаративной 
ВЭЖХ

Вода, полярные 
органические растворители 
(ACN, MeOH)

C18 AQ Полярные и среднеполярные 
соединения в среде с большим 
количеством воды

Вода, полярные 
органические растворители 
(ACN, MeOH)

C4 Высокомолекулярные 
соединения (> 2000 Da), такие 
как белки / пептиды

Вода, полярные 
органические растворители 
(ACN, MeOH)

Характеристики

Сорбент Силикагель C18 C18 AQ C4

Размер частиц [μm] 5, 10, 15 5, 10, 15 5, 10, 15 5, 10, 15

Геометрия частиц сферические сферические сферические сферические

Размер пор [Å] 60 100 100 300

Длина колонки [мм] 
Внутр. диаметр 
колонки [мм]

150, 250 
4,6 – 70

150, 250 
4,6 – 70

150, 250 
4,6 – 70

150, 250 
4,6 – 70

Почему следует использовать C18 AQ?
Для многих полярных соединений лучше всего подходят 
высоководные подвижные фазы по причине 
растворимости. Такие полярные соединения 
удерживаются только в  минимальной концентрации 
органического модификатора. Стандартные 
сорбенты C18 демонстрирует разрушение фазы и плохое 
разрешение в этих условиях. Полярное кэпирование 
C18  AQ позволяет стабилизировать фазу и лучше 
удерживать полярные соединения в  высоководной 
среде. 

Дополнительная техническая информация и артикулы представлены на сайте: 
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594056_GlasPure.pdf

GlasPure
Масштабирование процесса очистки

Многообразие колонок для любых сорбентов

Внутр. диаметр 
колонки [мм] 

Диапазон 
давления [бар/psi] Емкость [г] по длине 

100 мм 230 мм 460 мм 920 мм

15 0 – 50 / 725 9 20 40 80

26 0 – 40 / 580 25 65 130 260

36 0 – 30 / 435 – 115 235 470

49 0 – 20 / 290 – 230 460 920

70 0 – 15 / 218 – 470 940 1800

100 0 – 10 / 145 – 935 1850 3700

Расчет исходя из количества силикагеля (40 – 63 μm)

Защита стеклянной колонки
Предколонки минимизируют мертвый объем и увеличивают срок службы основной колонки 
благодаря улавливанию загрязнителей. 

Размер Диапазон 
давления [бар/psi]

Совместимость 
[мм]

Малая 0 – 50 / 725 Стеклянная колонка, внутр. диаметр  
15 – 49

Большая 0 – 20 / 290 Стеклянная колонка, внутр. диаметр  
70 – 100

Эффективное заполнение стеклянных колонок
Гомогенно наполненная колонка — это обязательное условие для достижения надежного 
и  воспроизводимого разделения. Наборы для заполнения GlasPure позволяют осуществлять 
заполнение быстро, безопасно и с гарантией воспроизводимости результата. 

Набор для сухого заполнения отлично подходит для заполнения стеклянных колонок силикагелем с 
использованием сжатого газа. Этим способом можно заполнять силикагель с размером частиц 25–
200 μm.

Набор для влажного заполнения используется для заполнения мелкозернистым сорбентом и 
кондиционирования в стеклянных колонках с частицами силикагеля с размером менее 25 μm. 

Дополнительная техническая информация и артикулы представлены на сайте: 
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Петли Pure
	· Используются для загрузки жидкостей
	· �Жидкий образец вручную впрыскивается в 
петлю, откуда он автоматически передается в 
колонку.

	· �Доступные размеры петли: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 
20 мл, 50 мл 

Пустой загрузчик твердых образцов FlashPure 
EcoFlex
	· �Используется для внешней загрузки твердого 
вещества

	· �Данный загрузчик должен полностью 
заполняться образцом 

	· Подключается перед картриджем.
	· �Доступные размеры загрузчика: 12 г, 20 г, 40 г, 
80 г, 120 г

Загрузчик твердых образцов Pure
	· �Используется для внешней загрузки твердого 
вещества

	· �Загрузчик можно частично заполнить 
образцом.

	· Выдерживает давление до 50 бар (725 psi).
	· Подключается перед картриджем.
	· Доступные размеры загрузчика: S, M

Загрузчик образцов
Удобный выбор
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www.buchi.com/sites/default/files/TDS_11594057_Sample_Loader.pdf

Зачем добавлять вспомогательный материал (например, силикагель)?
Необработанный образец абсорбируется силикагелем, что позволяет лучше переносить и 
распределять элюируемые соединения. Это также позволяет зафиксировать образец на месте в 
неподвижном состоянии, что важно при работе с такими веществами, как масляные экстракты.

Различные способы загрузки образцов

Способ загрузки Метод очистки Процедура Плюсы и минусы

Жидкая загрузка 
используется для 
образцов, которые в 
достаточной степени 
способны раствориться 
в начальном элюенте  
(= слабый растворитель)

Флэш-
хроматография 
Препаративная 
ВЭЖХ

Жидкий образец  
(смесь необработанного 
образца и растворителя) 
впрыскивается через 
инжектор или напрямую 
в верхнюю часть 
картриджа или колонки.

Быстрый 
способ 
с пониженным 
разрешением

Твердая загрузка 
используется для 
образцов, которые 
растворяются только в 
сильных растворителях 
(≠ начальная подвижная 
фаза) или с целью 
увеличения разрешения 
(снижение размывания 
фронта и асимметрии 
пика)

Флэш-
хроматография

Твердый образец 
(смесь необработанного 
образца 
и вспомогательного 
материала) 
размещается перед 
картриджем.

Медленный 
способ 
с высоким 
разрешением

Дополнительная техническая информация и артикулы представлены на сайте: 
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Упаривание

Мы предлагаем специализированные решения для 
лабораторного ротационного упаривания для R&D и 
контроля качества. На основе нашего опыта и знаний мы 
предлагаем специально разработанные решения, 
охватывающие широкий спектр задач, и обеспечиваем 
высочайший уровень удобства.

Хроматография 

Независимо от сложности и масштаба процесса очистки 
системы препаративной хроматографии BUCHI будут 
полностью удовлетворять всем вашим потребностям. 
Наряду с широким выбором колонок для 
высокоэффективной флэш-хроматографии мы 
предоставляем решение, оптимизированное для вашей 
технологии очистки.

Лиофильная сушка 

Наша первая лабораторная лиофильная сушилка с 
Infinite-Technology™ и Infinite-Control™. Области 
применения — от научных исследований до контроля 
качества в широком спектре сегментов рынка. Наши 
решения отличаются эффективностью и практичностью.

Точка плавления 

Чтобы с высокой точностью определить температуру 
плавления и температуру кипения, мы применяем метод 
визуального и автоматического определения с 
возможностью дополнительно приобрести 
квалификационные пакеты, соответствующие самым 
высоким стандартам.

Расширьте возможности вашей лаборатории
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Упаривание

Мы предлагаем специализированные решения для 
лабораторного ротационного упаривания для R&D и 
контроля качества. На основе нашего опыта и знаний мы 
предлагаем специально разработанные решения, 
охватывающие широкий спектр задач, и обеспечиваем 
высочайший уровень удобства.

Хроматография 

Независимо от сложности и масштаба процесса очистки 
системы препаративной хроматографии BUCHI будут 
полностью удовлетворять всем вашим потребностям. 
Наряду с широким выбором колонок для 
высокоэффективной флэш-хроматографии мы 
предоставляем решение, оптимизированное для вашей 
технологии очистки.

Лиофильная сушка 

Наша первая лабораторная лиофильная сушилка с 
Infinite-Technology™ и Infinite-Control™. Области 
применения — от научных исследований до контроля 
качества в широком спектре сегментов рынка. Наши 
решения отличаются эффективностью и практичностью.

Точка плавления 

Чтобы с высокой точностью определить температуру 
плавления и температуру кипения, мы применяем метод 
визуального и автоматического определения с 
возможностью дополнительно приобрести 
квалификационные пакеты, соответствующие самым 
высоким стандартам.

Расширьте возможности вашей лаборатории



BUCHI Russia/CIS
127006, Россия, г.Москва
ул. Долгоруковская, д.11
Тел. +7 495 36 36 495 
russia@buchi.com

www.buchi.com/ru-ru

Основные приоритеты для наших клиентов
BUCHI создает добавленную стоимость

«Quality in your hands» является руководящим принципом компании, определяющим нашу философию и 
наши действия. Мы прилагаем все усилия для предоставления эксклюзивных решений, разработанных с учетом 
ваших специфических требований. Это означает, что мы должны всегда оставаться в тесном контакте с нашими 
клиентами. Именно поэтому мы всегда находимся на связи и неизменно стараемся как можно глубже вникнуть в 
особенности вашего бизнеса.

Компетентность
Мы обладаем многолетним опытом и 
глубокими технологическими знаниями, 
необходимыми для оказания 
квалифицированной поддержки, и 
сотрудничаем с вами, непрерывно 
совершенствуя предоставляемые услуги. 

Безопасность
Мы тесно сотрудничаем с вами и делаем 
все возможное, чтобы наши продукты, 
системы, решения, приложения и услуги 
были максимально безопасными для 
людей и окружающей среды.

Надежность
Мы гарантируем качество и 
функциональность нашего оборудования 
и готовы быстро и эффективно оказать 
помощь, когда она понадобится.

Глобальность
Наша компания представляет собой 
международный семейный бизнес с 
с обственными филиалами и 
квалифицированными дистрибьюторами. 
Это значит, что мы присутствуем везде, 
где находятся наши клиенты.

Экономичность
Мы стараемся обеспечить максимальную 
выгоду и высочайшую рентабельность 
вашей деятельности.

Экологичность
Мы обеспечиваем экологическую 
безопасность процессов и производим 
продукты с длительным сроком службы. 
Мы применяем новейшие технологии 
для экономии энергии и стараемся 
свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду.

Удобство
Мы поддерживаем вас, предоставляя 
тщательно разработанные решения, а 
также продукты и системы, которыми 
легко управлять.

Мы помогаем вам, предлагая высококачественные 
продукты, системы, решения, методические указания и 
сервисы, приносящие дополнительную выгоду. Это 
позволяет вам целиком сконцентрироваться на 
производственном процессе и качестве продукции.
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