
เครื่องแก้วจาก BUCHI รับประกันได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยข้ันตอนการ 
ผลิตท่ีเท่ียงตรงเหนือกว่า กว่า 75 ปีมาแล้วท่ี BUCHI เป็นผู้ผลิตเครื่องแก้วที่ทนทานด้วยนวัตกรรม
ใหม่ที่จะช่วยให้งานภายในห้องปฏิบัติการกลายเป็นเรื่องง่าย

เครื่องแก้วสำ�หรับก�รระเหยส�รภ�ยในห้องปฏิบัติก�ร
ความเชี่ยวชาญนับทศวรรษในด้านการผลิตเครื่องแก้ว



32

ประสบการณ์อันยาวนานในด้านการผลิตเคร่ืองแก้วของ BUCHI ทำาให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแก้วของเรามีคุณภาพ  
ท่ีเหนือกว่า คุณจึงม่ันใจได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับสูงสุดด้วยมาตรฐานความแม่นยำาท่ีเท่ียง
ตรงของเรา

เครื่องแก้วจ�ก BUCHI
ข้อดีที่คุณจะได้รับจากคุณภาพและความเที่ยงตรงระดับสูง

ความปลอดภัยสูงสุด

 ∙ ผลิตจากแก้วที่มีความทนทานสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 ∙ ปราศจากการรั่วซึม ช่วยป้องกันไอระเหยที่เป็นอันตรายได้อย่างมั่นใจด้วย
การเชื่อมที่มีความเที่ยงตรงสูง

 ∙ ให้ความเสถียรสูงสุดด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิว PLASTIC+GLAS

ความเชื่อถือได้ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

 ∙ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 75 ปีในด้านการผลิตเครื่องแก้ว

 ∙ ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง

 ∙ พัฒนาและควบคุมการผลิตโดยทีมงานที่มุ่งมั่นและเพียบพร้อมด้วย
ประสบการณ์

ประสิทธิภาพสูงสุด

 ∙ ให้ความเสถียรทางสุญญากาศสูงสุดด้วยการเชื่อมที่แน่นหนา

 ∙ ประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนสูงสุดเนื่องจากขวดระเหยมีความหนา
ที่เหมาะสม

 ∙ ประสิทธิภาพการระเหยสูงด้วยขวดระเหยทรงลูกแพร์

 ∙ ทำางานได้อย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ควบแน่นที่ผ่านการออกแบบด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง

จุดเด่นของเครื่องแก้วจาก BUCHI
ความแม่นยำา

 ∙ มีการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แก้วมีความหนาเท่ากันตลอด
ทั้งชิ้น

 ∙ มีการตรวจสอบเป็นพิเศษด้านคุณสมบัติความกลมของเครื่องแก้วที่ต้องมีการหมุน

 ∙ เครื่องแก้วผ่านการคลายแรงดึงที่ 560 °C

ความเชี่ยวชาญ

 ∙ เครื่องจักรของเราได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงาน
จำานวนมากได้โดยอัตโนมัติด้วยคุณภาพสูงสม่ำาเสมอ

 ∙ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ มั่นใจได้ถึงเครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูงสุด

วัสดุคุณภาพสูง

 ∙ การใช้เฉพาะแก้วโบโรซิลิเกท DURAN® 3.3

 ∙ ความต้านทานสารเคมีสูง ไม่ว่าจะเป็นกรด อัลคาไล และสารอินทรีย์

 ∙ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิสูง คุณสมบัติการ
ขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำา

ปัจจัยเพื่อคุณภาพของเครื่องแก้วสำาหรับการระเหยสารภายในห้องปฏิบัติการ

การเคลือบผิว “PLASTIC+GLAS”

ความปลอดภัยสูงสุด

 ∙ ปกป้องผู้ใช้จากการสัมผัสโดนสารเคมีในกรณีที่แก้วแตก

 ∙ ป้องกันการบาดเจ็บจากการสัมผัสโดนเศษแก้ว

 ∙ ป้องกันการแตกกระจายของเศษแก้วในกรณีที่เกิดการยุบตัว

ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

 ∙ ปกป้องเครื่องแก้วจากความเสียหายภายนอก

 ∙ ชั้นเคลือบผิวคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติต้านทานสารเคมี

การเก็บกักสาร

 ∙ เก็บกักสารทดลองที่มีราคาแพงเอาไว้ได้ในกรณีที่เกิดการแตก

 ∙ เก็บกักไอระเหยของสารตัวอย่างที่มีราคาแพงหรือสารพิษไว้ได้โดยไม่รั่วซึมออกมา

สำาหรับการใช้งานมาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์สำาหรับ
อุปกรณ์ควบแน่น ขวดระเหย และขวดรับสาร  
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : –30 ถึง 60 °C

ขวดรับสารอุณหภูมิต่ำาใช้สำาหรับการดักจับด้วย 
ความเย็นและการใช้งานอื่นๆ ที่อุณหภูมิต่ำา  
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน : –70 ถึง 40 °C

คุณสมบัติของ P+G
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ขนาดขวด 29/32 24/40 24/29 29/42

50 mL 000431 008750 000472 008736

50 mL P+G 033405

50 mL P+G-LT* 11066585

100 mL 000432 008751 000473 008737

100 mL P+G 033404

100 mL P+G-LT* 11066586

250 mL 000433 008754 008753 008738

250 mL P+G 025520

250 mL P+G-LT* 11066587

500 mL 000434 008758 008739

500 mL P+G 025322 025261

500 mL P+G-LT* 11066588

1000 mL 000435 000440 008761 008762

1000 mL P+G 020729 020730  025517

1000 mL P+G-LT* 11066589

ขวดแก ้ วส ชีา 1000 mL 11069664 11069667

2000 mL 000436 008765 008764 008769

2000 mL P+G 025323 025262 

ขวดแก ้ วส ชีา 2000 mL 11069665 11069668

3000 mL 000437 008767 008770

3000 mL P+G 025324 025263  027346

ขวดแก ้ วส ชีา 3000 mL 11069666 11069669

4000 mL 047991 047990

4000 mL P+G 047993 047992 

5000 mL
1 046573 046586

5000 mL P+G
1 046583 046596 

1ทรงกลม
*ขวดกลั่นระเหยสารเคลือบพลาสติก P+G-LT ที่สามารถใช้ได้ที่อุณหูมิต่ำาสำาหรับการทำาแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง สามารถนำามาใช้งานในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 70°C ถึง -40°C.

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภ�พสูงจ�ก BUCHI สำ�หรับก�รใช้ง�นรูปแบบต่�งๆ
สำาหรับเครื่องระเหยสารแบบหมุนทุกรูปแบบ

ขวดระเหย

ขวดทรงลูกแพร์ประสิทธิภาพสูงสำาหรับการกลั่นตัวทำาละลาย

ขนาดขวด 29/32 24/40

500 mL 000452 011579

1000 mL 000453 000420

2000 mL 000454 011580

ขวดทำาแห้ง

ขวดทรงลูกแพร์มีร่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำาแห้งผงโดยการลดการเกาะตัวของผงที่ผิวแก้ว

ส ำาหรบัการระเหยสาร ส ำาหรบัการทำาแห ้ ง
ขนาดฟลาสก ์ขนาดฟ
ลาสก ์ 29/32 24/40 29/32 24/40

500 mL
1 Convex 

bottom (Ø=75 mm)
11063154 11063155 11063158 11063159

1500 mL
2 Convex 

bottom (Ø=110 mm)
11063156 11063157 11063160 11063161

1500 mL
2
 Round 

bottom (Ø=110 mm)
11065718 11065719 – –

4000 mL Pear 
shape (Ø=110 mm)

11065690 11065691 – –

1ปริมาตรตัวอย่าง 150 ml     
2ปริมาตรตัวอย่าง 450 ml    Ø=เส้นผ่านศูนย์กลางของปากขวดรอบนอก

ขวดบีกเกอร์

ขวดบีกเกอร์มีฝาเกลียวขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนำาสารออกได้ง่าย ขวดบีกเกอร์ทำาแห้งจะมีร่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการทำาแห้งผงทั้งสองรูปแบบสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 100 °C

ขนาดขวด มาตรฐาน P+G P+G-LT

50 mL 000421

100 mL 000422

250 mL 000423 11060907 11060908

500 mL 000424 025264 040774

1000 mL 000425 020728 040775

2000 mL 000426 025265 040776

3000 mL 000427 025266 040777

ขวดรับสาร

ขวดทรงกลมมีข้อต่อกลม (35/20) สำาหรับรับตัวทำาละลายที่ผ่านการควบแน่น

ขวดระเหย 5 ล.

ขวดทำาแห้ง

ขวดรับสาร

ขวดก้นกลม/ ขวดทำาแห้ง

ขวดระเหย 

ฟลาสก ์ส ำารอง

500 mL
1
  

Convex bottom 
(Ø=75 mm)

1500 mL
2
  

Convex bottom 
(Ø=110 mm)

1500 mL
2
 

Round bottom 
(Ø=110 mm)

4000 mL 
Pear shape 
(Ø=110 mm)

ส ำาหรบัการระเหยสาร 11059185 11059186 11065716 11065689

ส ำาหรบัการทำาแห ้ ง 11059268 11059269 – –

ขวดรูปแพร

Quantity

1 048618

5 11059916

ที่วางขวด

ที่วางขวดระเหยและขวดรับสารขนาด 50 มล. – 5000 มล.

ที่วางขวด
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ท่อหลายทางพร้อมขวดระเหย 29/32
1

24/40
1

24/29
2

ท่อหลายทางพร้อมขวดระเหย 50 มล. (24/29) x 5 001332 011574

ท่อหลายทางพร้อมขวดระเหย 100 มล. (24/29) x 5 001333 011575

ขวดระเหย 50 มล. x 1 (ไม่มีท่อหลายทาง) 000472

ขวดระเหย 100 มล. x 1 (ไม่มีท่อหลายทาง) 000473

ชนิด 29/32 24/40 ความยาว

รีทไมเยอร์ (Reitmeyer) 036576 135 mm

รีทไมเยอร์ (Reitmeyer) 036577 150 mm

ตัวดักการไหลย้อน 11056920 160 mm

ตัวดักการไหลย้อน 11056919 175 mm

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ Rotavapor® (เครื่องระเหยส�รแบบหมุน)
เครื่องแก้วและอุปกรณ์เสริมสำาหรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ

การใช้งานร่วมกัน ซีลสุญญากาศ

*R-300, R-215, R-210, R II WD26, ซีล PTFE1 048021

R-100, R-3 KD22, ซีล PTFE 000636

R-100, R-3 KD22, ซีล PTFE
1 11056622

1วัสดุซีลมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ FDA
*แนะนำาสำาหรับวัตถุประสงค์งานวิเคราะห์

ซีลสุญญากาศ

ซีลปากท่อกันการรั่วสำาหรับใช้ซีลระหว่างท่อนำาไอแบบหมุนกับอุปกรณ์ควบแน่น

จุกปิด 18.8/38

จุกปิดมาตรฐาน 040627

ก ๊ อกป ดิ, สหรบังานว เิคราะห ์ , PTFE/25% glass fiber, SJ18.8/38 11069607

ส ำาหรบัคอนเดนเซอร ์ C/CR, แก ้ ว, SJ18.8/38 040628

วาล ์วชน ดิ PTFE, แบบ 3 ทาง 11058814

จุกปิด

อุปกรณ์แก้วสำาหรับเติมอากาศให้กับระบบ Rotavapor®

ตัวแปลงสำาหรับดักการไหลย้อน

ตัวแปลงทำาจากแก้วสำาหรับสารละลายท่ีมีฟองน้อย ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ฟองย้อนกลับเข้าไปภายในท่อนำาไอและอุปกรณ์
ควบแน่น

ท่อหลายทางสำาหรับการกลั่น

อุปกรณ์แก้วสำาหรับการกลั่นพร้อมกันโดยใช้ขวดกลั่น 5, 6, 12 หรือ 20 ขวด (อาจมีการปนเปื้อนระหว่างสาร) โปรดดู
โบรชัวร์ “ผลิตภัณฑ์สำาหรับการระเหยหลายตัวอย่าง” ของ BUCHI สำาหรับระบบระเหยสารหลายตัวอย่างพร้อมกันที่มี
ประสิทธิภาพสูงและไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่าง

ส่วนข้อต่อแบบ 3 ทาง ถูกนำามาใช้ระหว่างคอนเดนเซอร์และภาชนะรองรับสารตัวอย่าง ทำาให้
สามารถเคลื่อนย้ายภาชนะรองรับสารตัวอย่างออกได้ระหว่างการกลั่นระเหย

11063430

การใช้ Multivapor ร่วมกับ Rotavapor จำาเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบแก้วรูปตัว T สำาหรับ
คอนเดนเซอร์ของเครื่องระเหยสารแบบหมุน ตัวเชื่อมต่อรูปตัว T ประกอบด้วยข้อต่อทรงกลมสอง
ตัวสำาหรับชุดอุปกรณ์คอนเดนเซอร์ และข้อต่อ SVL 22 สำาหรับหลอดสุญญากาศ หลอดสุญญากาศมี
ความยาว 400 มม.

048740

ชิ้นส่วนตรงกลาง 

ท่อนำาไอระเหย 
(สำาหรับการวิเคราะห์)

ท่อนำาไอระเหย

ซีลสุญญากาศ

จุกปิดมาตรฐาน

รีทไมเยอร์

ตัวดักการไหล
ย้อน

ชิ้นส่วนตรงกลางพร้อม
วาล์ว

ชุดเชื่อมต่อ Rotavapor 

ท่อหลายทางพร้อมขวด
ทรงตรง 

ท่อหลายทางพร้อมขวด
ระเหย

R-100, R-3, R-3000, R-144, R-134, R-124, R-114

ชุดเครื่องแก้ว 29/32 24/40

V และ C  032339 032341

ท่อหลายทางพร้อมขวดทรงตรง 29/32
1

14/23
2

ท่อหลายทางพร้อมขวดทรงตรง 20 มล. (14/23) x 6 001334

ท่อหลายทางพร้อมขวดทรงตรง 20 มล. (14/23) x 12 001335

ท่อหลายทางพร้อมขวดทรงตรง 20 มล. (14/23) x 20 001336

ขวดทรงตรง 20 มล. x 1 (ไม่มีท่อหลายทาง) 000477

1ข้อต่อของท่อหลายทางด้านที่ต่อกับท่อนำาไอ 2 ข้อต่อของขวดด้านที่ต่อกับท่อหลายทาง

ขนาดขวด P+G

1000 mL 036919

ขวดทรงกลมมีข้อต่อกลม (35/20) และวาล์วถ่ายแบบเปิด/ปิดด้วยตนเองสำาหรับถ่ายสารหลังจากการเติมอากาศ 
โดยไม่ต้องถอดขวดรับสารออก

ขวดรับสารมีวาล์วถ่าย

R-300, R-215, R-210, R II (มาพร้อม
กับ Combi-Clip*) ชุดเครื่องแก้ว 29/32 24/40 29/42 24/29

A 11062267 11062268 11062269

V, C, S, E, CR, BY 11062186 11062187 11062464 11062909

V, C, S, E, CR, BY (สำาหรับการ
วิเคราะห์)

11062465 11062466 11062467

สำาหรับอุณหภูมิสูง, แบบสั้น
คล ปิลอ็คขวดระเหย (Combi-Clip), ท ่อน ำาไอ HT, 
แหวน NS 34/32 กบั 30/32

1061837

ท่อนำาไอพร้อมข้อต่อ SJ29/32, รวม
คลิป (Combi-Clip)
ส ำาหรบัการทำาแห ้ งสารในรปูผง เพ ื ่อป ้ องกนั
ไม ่ให ้ ผงเข ้ าไปในคอนเดนเซอร ์ ส ำาหรบัชดุ
เคร ื ่องแก ้ ว V, C, S, E, BY และ CR

11057297

                                         *อย่างเดียว Combi-Clip: 11059770

ท่อนำาไอระเหย

อุปกรณ์แก้วที่ต่อระหว่างขวดระเหยกับเครื่อง Rotavapor® ท่อนำาไอทั้งหมดมาพร้อมกับ Combi-Clip

ท่อนำาไอระเหย
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ชุดเครื่องแก้วสำ�หรับ Rotavapor® (เครื่องระเหยส�รแบบหมุน)
อุปกรณ์ควบแน่นประสิทธิภาพสูงสำาหรับการใช้งานทุกรูปแบบ

A C V S CR E BY HP BF

การใช้งาน

แนวเฉียง ดักจับด้วย
ความเย็น

แนวตั้ง รีฟลักซ์ รีฟลักซ์โดย
การดักจับ

ด้วย 
ความเย็น

ขยายตัว ผนังสอง
ชั้น

High per- 
formance

Back feed

การกลั่น • • • • • • • • •
การทำาแห้ง • • • • • • • • •
การเพิ่มความเข้มข้น • • • • • • • • •
ปฏิกิริยารีฟลักซ์ • • •
การสกัดแบบซอกห์
เลต (Soxhlet)

• •

การตกผลึกซ้ำา • • • • • • • • •

คุณสมบัติของตัวทำาละลาย/ตัวอย่าง

ช่วงจุดเดือด M – H L – M M – H M – H L – M M – H M – H L – H M – H

การเดือดรุนแรงหรือ
การเกิดฟอง

•1 •1 •1 •1 •1 • •1 •1 •1

คุณสมบัติ

การทำาความเย็น CL CM CL CL CM CL CL CL CL

ช่วงอุณหภูมิการ
ทำาความเย็น

H M H H M H H H H

เหมาะสำาหรับงาน
ปริมาณมาก

• • • • • • •

เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอ
ระเหย

มี มี มี มี มี มี

เซนเซอร์ตัวจับโฟม • • • • • • •
การกลั่นอัตโนมัติ •2 •2 •2 •2

เหมาะสำาหรับพื้นที่
จำากัด

VS HS HS HS HS HS HS HS HS

พื้นที่ผิวคอนเดนเซอร ์

(cm2) 
1500 500 1500 1500 500 1500 1300 3000 1500

มีรุ่นสำาหรับ R-300 • • • • • • • • •
มีรุ่นสำาหรับ R-100 • •3 •4

H = สูง    M = ปานกลาง    L = ต่ำา    VS = พื้นที่แนวตั้งจำากัด    HS = พื้นที่แนวนอนจำากัด
CL = สารทำาความเย็น    CM = สารผสมสำาหรับทำาความเย็น (เช่น น้ำาแข็งแห้ง/อะซิโทน)
1 ใช้ตัวแปลงรีทไมเยอร์ (Reitmeyer)    2 ใช้ได้เมื่อมีโพรบเท่านั้น    3 ใช้งานได้จำากัด    
4 ป้องกันการเกิดฟองโฟมและป้องกันการไหลย้อนของตัวอย่างได้ในเวลาเดียวกัน 

ชุดเครื่องแก้ว

ชุดเครื่องแก้วทั้งหมดประกอบด้วยขวดรับสารขนาด 1 ลิตร ท่อต่างๆ ที่จำาเป็น และแคลมป์แบบข้อต่อกลม อุปกรณ์ใน
ชุดไม่รวมขวดระเหย ซีลสุญญากาศ ท่อนำาไอ และที่ยึดอุปกรณ์ควบแน่น

R-100 R-300

คุณสมบัติ V C A V C CR S E BY HP*

ทางเข้าด้านบน • • • • • •

ท่อแก้วภายใน • • •

จุกปิด (สามารถป้อนสารได้) • • • • • • • • • •

แผ่นแก้วภายใน • •
จุดต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิไอ
ระเหย • • • • •

ที่ยึดอุปกรณ์ควบแน่น 052893 052893 048180 048180 048180 048180 รวมแล้ว 048180
รวมแล้ว 
(048180)

อุปกรณ์ดักจับไอน้ำา
ควบแน่น

• •

อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค้าของชุดเครื่องแก้ว
V C A CR* S* E* BY* HP*

R-300, R-2xx, R-1xx 11062432 040640 048168 048292 048290 11061112 11066561

P+G: R-300, R-2xx, R-1xx 11062433 040642 048169 048293 048291 11061113 048297 11066562

R II 048172 040640 048170

P+G: R II 048173 040642 048171

R-100, R-3 11057056 040640

P+G: R-100, R-3 11057057 040642

*ไม่สามารถใช้กับ R-100 ได้

อุปกรณ์ควบแน่นแนวตั้ง (V)

คุณสมบัติต่อไปนี้มีในอุปกรณ์ควบแน่นที่ใช้งานร่วมกับ Rotavapor® R-300 ได้เท่านั้น

ทางเข้าด้านบน
ทำาความสะอาดอุปกรณ์ควบแน่นได้ง่าย

ท่อแก้วภายใน
ลดการเกิดปรากฏการณ์ปล่องควันไฟเมื่อมีการจ่ายสุญญากาศ

จุกปิด (มีสำาหรับ  R-300, R-215, R-210, R-100, R-3 โปรดดูหัวข้อคำาถามที่พบเป็น
ประจำา) ใช้สำาหรับการเติมอากาศและการป้อนสาร (โดยการใช้ท่อป้อน)

แผ่นแก้วภายใน
ป้องกันการไหลย้อนกลับของตัวทำาละลาย

จุดต่อเซ็นเซอร์
สำาหรับวัดอุณหภูมิของไอระเหยในระหว่างการกลั่น

อุปกรณ์ดักไอน้ำาควบแน่น
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Max Loading V-Condenser (1500 cm²)
Max Loading HP Condenser (3000 cm²)

∆T 20 °C ∆T 30 °C

Acetone

Vacuum

∆t -20 %

L
o

ad
in

g
 %

Time

①
②

①

②

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจ�กก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้นำ�ตล�ด
คำาถามที่พบเป็นประจำา

จุกปิดมาตรฐาน ฝาเกลียว

ปรากฏการณ์ 
ปล่องควันไฟ

ความปั่นป่วน, 
การบังคับให้เกิด 
การควบแน่น

ปรากฏการณ์ปล่องควันไฟ (Chimney Effect) คืออะไรและส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพ
การกลั่น

การระเหย (การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ) จะ
ทำาให้ปริมาตรของตัวอย่างเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 20,000 เท่า 
เมื่อไอดังกล่าวเข้าสู่อุปกรณ์ควบแน่น ไอจะควบแน่นกลับ
กลายเป็นของเหลวและปริมาตรจะลดลงในทันที 
ในระหว่างกระบวนการระเหย-ควบแน่น ความเร็วของไอ 
ณ จุดที่แคบที่สุดของเครื่องแก้วอาจสูงถึง 150 กม./ชม.

ประสิทธิภาพการกลั่นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีการลด
การเกิดปรากฏการณ์ปล่องควันไฟ

การเพิ่มความปั่นป่วนของไอภายในอุปกรณ์ควบแน่น
สามารถทำาได้โดยการจ่ายสุญญากาศที่ช่วงบริเวณตรง
กลางด้านบน อย่างไรก็ตาม ท่อจ่ายสุญญากาศนั้นจะ
อยู่ในตำาแหน่งที่ต่ำากว่า การออกแบบนี้ให้ประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยการเพิ่มการเคลื่อนที่ของไอภายในอุปกรณ์
ควบแน่นให้มากที่สุด ทำาให้สามารถป้องกันไม่ให้ไอไหล
กลับไปยังแหล่งจ่ายสุญญากาศได้

สามารถป้อนสารเข้าในขวดระเหยผ่านทางจุกปิดของอุปกรณ์ควบแน่นได้หรือไม่

การป้อนสารสามารถทำาได้กับอุปกรณ์ควบแน่นทั้งหมด
สำาหรับ R-300, R-100, R-210, R-215 และ R-3 โดยป้อน
ผ่านทางจุกปิดแบบมาตรฐาน อุปกรณ์ควบแน่น C และ A 
สำาหรับ R II ประกอบด้วยฝาเกลียวแทนที่จะเป็นจุกปิด ดัง
นั้น จึงไม่สามารถทำาการป้อนได้ อย่างไรก็ตาม สามารถ
สั่งซื้อจุกปิดสำาหรับการป้อนแยกต่างหากได้เช่นกัน

เมื่อไรควรจะเลือกใช้คอนเดนเซอร์ชนิดประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดพื้นที่ควบแน่น  
3000 cm2 ค่ะ?

กรณ ดีงัต อ่ไปน ี ้ ได ้ ถกูแนะนำาให ้ ใช ้ งานรว่มกบั
คอนเดนเซอร ์ร ุ น่ประส ทิธ ภิาพสงูคะ่:
• ส ำาหรบัช ว่ยลดการปลดปลอ่ยหร อืการร ั ว่ไหลของสารท ี ่ใช ้

ระเหย
• ส ำาหรบัการใช ้ งานท ี อ่ณุหภมู สิงูซ ึ ง่ม คีวามแตกตา่ง

ระหวา่ง ΔT>20°C และการต ั ้ งค า่ความดนัท ี ร่ะดบัต ่ ำา
• ส ำาหรบัการกล ั น่สารทำาละลายหร อืสารเคม ที ี ม่ จีดุเด อืดต ่ ำา
• ในกรณ ที ี ต่ ้ องการให ้ กระบวนการกล ั น่สงูข ึ ้ นหร อื

รวดเรว็ย ิ ง่ข ึ ้ น

ชุดควบแน่นไอสารหรือคอนเดนเซอร์ที่แสดงในหน้า 8 สามารถใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องระเหย
สารแบบหมุ่นรุ่นเก่าหรือไม่ BUCHI (R-215, R-210, R II, R-3)่

ได้ ชุดเคร่ืองแก้ว V, C และ A สามารถใช้งานร่วมกับเคร่ือง Rotavapor® รุ่นปัจจุบันของ BUCHI ได้ ชุดเครื่องแก้ว CR, 
S, E และ BY สามารถใช้งานร่วมกับเฉพาะผลิตภัณฑ์ในรุ่น R-300, R-210 / R-215 และ R II เท่านั้น นอกจากนี้ เรา
ขอแนะนำาให้ใช้ก้านรองรับ (ที่ยึดอุปกรณ์ควบแน่น) สำาหรับชุดเครื่องแก้ว V, C, CR, S และ BY ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิการช็อคของแก้ว

แก้วโบโรซิลิเกท DURAN® 3.3 ได้รับการยอมรับว่ามีความเสถียรทางอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม อุณหภูมิการช็อคเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะได้แก่ แรงดึง ภาวะสุญญากาศ ความเสียหายทางกล รูปทรง รวมถึง
ความหนาของเครื่องแก้วดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องแก้วทุกครั้ง 
ก่อนใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งานกับสุญญากาศ

ขวดระเหยของ BUCHI แตกต่างจากขวดระเหยของผู้ผลิตรายอื่นอย่างไร

ขวดคุณภาพสูงของ BUCHI มีความแตกต่างหลายอย่างที่ทำาให้มีคุณภาพเหนือกว่าขวดจากผู้ผลิตอื่นๆ เช่น ความหนา
ของขวดที่เหมาะสมและเท่ากันตลอดทั้งชิ้น คุณภาพของรอยเชื่อม และความกลมของขวด คุณสมบัติทั้งหมด 
นี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำาคัญต่อประสิทธิภาพของการกลั่น

ตัวเลข “29/32” ที่ระบุในหน้าก่อนหน้านี้มีความหมายว่าอย่างไร

B

A

คู่ตัวเลข (เช่น 29/32) ใช้ในการระบุขนาดของข้อต่อ ตัวเลขตัวแรกจะระบุ 
ความกว้างของข้อต่อ (A) ตัวเลขตัวที่สอง (ต่อจากเครื่องหมายทับ) หมายถึงความ
ยาวของข้อต่อ (B) ดังนั้น 29/32 หมายความว่าข้อต่อมีความกว้าง 29 มม. และมี
ความยาว 32 มม.

BUCHI มีผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วแบบสั่งทำานอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุในโบรชัวร์เล่มนี้หรือไม่

เรามีเครื่องแก้วรุ่นอื่นๆ ให้เลือกเพิ่มเติมอีกมากมาย นอกจากนี้ BUCHI ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วแบบสั่งทำา 
ตามความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน เช่น แก้วสีชาสำาหรับตัวอย่างที่ไวต่อแสง โปรดติดต่อตัวแทนจำาหน่าย 
BUCHI ใกล้คุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของเรา



ข�วประช�สัมพันธถึงลูกค�ของเร�
BUCHI พรอมสรางมูลคาเพิ่ม

“Quality in your hands” เปนหลักปรัชญาและแนวทางการทำางานของบริษัทฯ เรายินดีท่ีจะมอบบริการท่ีดีใหกับลูกคา 
โดยการสรางความสัมพันธท่ีดีผานการติดตอสื่อสารกับลูกคาของเราอยางใกลชิด มีความยินดีท่ีจะรับฟงความคิดเห็น
จากลูกคาและใสใจเก่ียวกับความตองการของลูกคาเพื่อชวยพัฒนาธุรกิจของลูกคาใหกาวหนาย่ิงขึ้นไป

คว�มเชี่ยวช�ญ
เ รา ม ี เ ท คโนโ ล ย ีท ี ่ ช า ญ ฉล า ด ด ้ วย
ประสบการณ ์ท ี เ่ช ี ย่วชาญอนัยาวนาน และ
ความต ั ้ งม ั น่ว า่เราจะพฒันาอย ู เ่สมอ ซ ึ ่ง
ทำาให ้ ม ั น่ใจในการซพัพอร ์ตลกูค ้ าของเรา
ได ้ อย า่งสมบรูณ ์

ปลอดภัย
ใกล ้ ช ดิกบัคณุลกูค ้ าของเรา เราพยายาม
ทำาส ิ ่งท ี ่เก ี ่ยวข ้ องกบัส นิค ้ า ระบบ 
โซลชู ั ่น แอพพร เิคช ั ่นและบร กิาร ใน
มาตรฐานของความปลอดภยัท ี ่เก ี ่ยวข ้ อง 
เพ ื ่อประโยชน ์ ของผ ู ้ ใช ้ งานและส ิ ่ง
แวดล ้ อม

น�เชื่อถือ
ย นืยนัในมาตรฐานและฟงัก ์ช ั น่ของเคร ื อ่ง
ม ือและทำาอย ่างต ่อเน ื ่ องเพ ื ่ อพ ัฒนา
ประส ทิธ ภิาพ เพ ื ่อให ้ ตรงกบัการทำางาน
และความพ งึพอใจของลกูค ้ า

ทั่วโลก
ธรุก จิท ี ่เปน็เจ ้ าของแบบครอบครวั เป ดิ
สาขาครอบคลมุท ั ว่โลก และม บีร ษิทัตวัแทน
จำาหน ่ายภายในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่สามารถเข ้ าถ งึ
ลกูค ้ าได ้ ไม ว่ า่ลกูค ้ าของเราจะอย ูท่ ี ไ่หน
กต็าม

ประหยัดตนทุน
เราต ั ้ งใจอยา่งสงูในการสร ้ างประส ทิธ ผิล
และคณุค ่าให ้ มากท ี ่สดุเพ ื ่อคนส ำาคญัเช ่น
คณุ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปน็ม ติรต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมด ้ วยกระบวนการ
และการผล ติเพ ื ่อช วี ติท ี ย่ นืยาว โดยการ
ประยกุต ์ ใช ้ เทคโนโลย ขี ั ้ นสงูเพ ื ่อไม ่ให ้
เปน็อนัตรายต ่อส ิ ง่แวดล ้ อมมากท ี ส่ดุเท า่
ท ี จ่ะสามารถทำาได ้

ง�ย
จดัหาทางเล ือกเพ ื ่อการสน บัสนนุหร ือ
ซ พัพอร ์ ตล กูค ้ าเช ่นเด ยีวกบัระบบและ
อปุกรณ ์เพ ื อ่ให ้ ง า่ยตอ่การใช ้ งาน

เรายินดีท่ีจะชวยเหลือคุณโดยการนำาเสนอผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแกปญหา การประยุกตใช
งาน และบริการตางๆ ท่ีดีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับงาน
ของคุณ ทำาใหคุณสามารถใหความสนใจกับกิจกรรม
และงานของคุณไดอยางเต็มท่ี

เรามีพันธมิตรในการจัดจำาหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ
ของคุณได้ที่: 

www.buchi.com
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