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1 Acerca de este documento

Este manual de funcionamiento se aplica a todas las variantes del instrumento.

Lea este manual de funcionamiento antes de manejar el instrumento y siga las

instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas.

Guarde este manual de funcionamiento para consultarlo en el futuro y entrégueselo a

los posibles usuarios o propietarios posteriores.

BUCHI Labortechnik AG no acepta responsabilidad alguna por dafios, defectos o

averias que se deriven de no seguir este manual de funcionamiento.

Si tiene alguna duda después de leer este manual de funcionamiento:

» Pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente de BUCHI Labortechnik
AG.

https://www.buchi.com/contact

1.1 Avisos de advertencia en este documento

Las notas de advertencia avisan de los peligros que pueden surgir al manipular el
instrumento. Hay cuatro niveles de peligro, y cada uno se identifica mediante la
palabra indicativa usada.

Palabra indica- Significado
tiva

PELIGRO Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que podria ocasionar la
muerte o lesiones graves si no se evita.

ADVERTENCIA Indica un peligro con un nivel medio de riesgo que podria ocasionar
la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCION Indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que podria ocasionar
la muerte o lesiones graves si no se evita.

AVISO Indica un peligro que podria ocasionar dafios en la propiedad.

1.2 Simbolos

A continuacion se enumeran los simbolos que aparecen en este manual de
instrucciones o en el dispositivo:

1.2.1 Simbolos de advertencia

Simbolo  Significado

Advertencia general

Articulos fragiles

Superficie caliente

Tension eléctrica peligrosa

Danos en el instrumento

L e’
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1.2.2

1.3

Distinciones y simbolos

NOTA
Este simbolo advierte de informacion importante y Gtil.

VI Este simbolo advierte de un requisito que debe cumplirse antes de realizar la
siguiente tarea.

» Este simbolo indica una tarea que debe realizar el usuario.

= Este simbolo marca el resultado de una tarea bien realizada.

Distincion Explicacion
Ventana Las ventanas de software se distinguen de este modo.
Fichas Las fichas se distinguen de este modo.

Cuadros de dialogo Los cuadros de didlogo se distinguen de este modo.
[Botones del progra- Los botones del programa se distinguen de este modo.
ma]

[Nombres de campo] Los nombres de campo se marcan de este modo.

[Menus / Opciones de Los menus u opciones del menu se marcan de este modo.
menu]
Indicadores de estado Los indicadores de estado se marcan de este modo.

Mensajes Los mensajes se marcan de este modo.

Marcas comerciales

Los nombres de productos y las marcas comerciales registradas o no registradas que
se utilizan en este documento solo tienen fines identificativos y siguen siendo
propiedad del duefio en cada caso.

8/126
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2
2.1

2.2

2.3

Seguridad

Uso adecuado

El instrumento ha sido disefiado y construido para su uso en laboratorios y entornos
de produccién (en la linea). Permite determinar la concentracion de los
constituyentes seleccionados que contiene una sustancia.

El instrumento se puede utilizar para estas tareas:

® Determinacion de propiedades del producto cuantificables.

Uso distinto del previsto

Cualquier uso distinto al descrito en Capitulo 2.1 “Uso adecuado”, pagina 9y
cualquier aplicacion que no cumpla las especificaciones técnicas (véase Capitulo 3.7
“Caracteristicas técnicas”, pagina 19) constituyen un uso distinto del previsto.

En particular, no estan permitidas las siguientes aplicaciones:

® Uso del instrumento en salas que precisan de dispositivos con proteccion frente a
explosiones.

® Uso de muestras que puedan explotar o inflamarse (ejemplo: explosivos, etc.) a
consecuencia de golpes, fricciones, calor o formacion de chispas.

® Uso de muestras peligrosas o nocivas para la persona que maneja el instrumento.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por mediciones imprecisas
resultantes de:

® Fallos de software o hardware

® Uso incorrecto o error del usuario

® Acceso no autorizado de terceros

Estos tipos de uso indebido no estan cubiertos por la garantia ni la responsabilidad.

Cualificacion del personal

El personal no cualificado no esta capacitado para identificar riesgos y, por tanto,
esta expuesto a peligros mayores.

El instrumento debe ser manejado por personal de laboratorio debidamente
cualificado.

Estas instrucciones de funcionamiento estan destinadas a los siguientes grupos
objetivo:

Usuarios
Los usuarios son personas que cumplen estos criterios:

® Han recibido formacioén sobre el uso del instrumento.

® Estan familiarizados con el contenido de estas instrucciones de funcionamiento y
con las normativas de seguridad pertinentes y las aplican.

® Estan capacitados, por su formacion o experiencia profesional, para evaluar los
riesgos asociados al uso del instrumento.

Manual de instrucciones ProxiMate ™ 9/126
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24

241

2.4.2

243

Operador

El operador (normalmente, el director del laboratorio) es responsable de estos
aspectos:

® Elinstrumento debe instalarse, ponerse en marcha, manejarse y mantenerse
correctamente.

® Solo el personal debidamente cualificado debe encargarse de realizar las
operaciones descritas en estas instrucciones de funcionamiento.

® El personal debe cumplir los requisitos y normativas locales aplicables para llevar
a cabo su trabajo en condiciones 6ptimas de seguridad y prevencion de riesgos.

® | os incidentes relacionados con la seguridad que se produzcan durante el uso del
instrumento deben notificarse al fabricante (quality@buchi.com).

Personal de servicio técnico de BUCHI

El personal de servicio técnico autorizado por BUCHI ha asistido a cursos especiales
de formacion y ha recibido la autorizacién de BUCHI Labortechnik AG para llevar a
cabo tareas especiales de servicio técnico y reparacion.

Riesgos residuales

El instrumento se ha desarrollado y fabricado con los ultimos avances tecnoldgicos.
No obstante, las personas, la propiedad o el entorno pueden sufrir riesgos si el
instrumento no se usa correctamente.

Las advertencias adecuadas incluidas en este manual sirven para avisar al usuario
sobre estos riesgos residuales.

Rotura de vidrio y materiales acrilicos

El vidrio y los materiales acrilicos rotos pueden causar heridas por cortes graves.

El vidrio o los materiales acrilicos pueden introducirse en la linea de produccién.

» Manipule las placas Petri y otros componentes de vidrio y materiales acrilicos con
precaucion y evite que caigan al suelo.

» Antes de cada uso, compruebe visualmente que los componentes de vidrio y
materiales acrilicos se encuentren en perfecto estado.

» Deseche aquellos que estén dafiados.

» Cuando deseche las piezas de vidrio y materiales acrilicos que estén rotas, utilice
siempre guantes de proteccion para evitar cortes.

Averias durante el servicio

Si el equipo esta danado, los bordes afilados o los cables eléctricos descubiertos

pueden producirse lesiones.

» Compruebe periédicamente el estado del dispositivo.

» Sise produce algun fallo, desconecte el dispositivo de inmediato e informe al
operador.

» No utilice dispositivos que presenten dafios.

Danos en el instrumento derivados de la instalacion
incorrecta de un médulo IP

Un modulo IP instalado de forma incorrecta puede hacer que se introduzcan
materiales y humedad en el instrumento.

» No abra el modulo IP.

» Asegurese de que las tomas USB estén tapadas cuando no se utilicen.
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24.4

245

2.4.6

2.5

2.6

Infeccidn por malware como consecuencia de una conexién
a otro dispositivo o red

Las conexiones con otros dispositivos o una red pueden provocar una infeccion por

malware en el instrumento.

» Instale el software antivirus y el firewall antes de conectarse a otros dispositivos o
alared.

Pérdida de datos

En caso de interrupcion en el suministro eléctrico, por ejemplo, como consecuencia
de la caida de un rayo o de una averia en la red, puede que los datos de medicion se
pierdan.

» Realice copias de seguridad de la informacion con regularidad.

Danos en la memoria interna ocasionados por un apagado
incorrecto del instrumento

Un apagado incorrecto del instrumento puede dafiar la memoria interna.
» Apague el instrumento segun se indica. Consulte el Capitulo 6 “Manejo”,
pagina 41.

Equipo de proteccién individual

En funcién de la aplicacién, pueden surgir riesgos debidos al calor o a productos

quimicos corrosivos.

» Utilice siempre un equipo de proteccion individual adecuado, como gafas de
seguridad, y ropa y guantes de proteccion.

» Asegurese de que el equipo de proteccién individual cumpla los requisitos
especificados en las hojas de datos de seguridad de todos los productos quimicos
utilizados.

Modificaciones

Las modificaciones no autorizadas pueden afectar a la seguridad y causar
accidentes.

» Utilice solo accesorios, piezas de recambio y consumibles originales de BUCHI.
» Realice cambios técnicos solo con un consentimiento escrito previo de BUCHI.
» Permita solo los cambios que realice el personal de servicio técnico de BUCHI.

BUCHI no asume ninguna responsabilidad derivada de dafos, defectos o averias
derivados de modificaciones no autorizadas.
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3
3.1

3.2

3.2.1

Descripcion del producto

Descripcion del funcionamiento

ProxiMate™ es un espectrometro NIR que se puede utilizar para determinar la
concentracion de los distintos parametros en muestras de alimentos y piensos de
una forma no destructiva.

ProxiMate™ se encuentra disponible en diferentes versiones. En funcion de la
version especificada, ProxiMate™ adoptara la forma de un espectrometro NIR o de
un espectrémetro NIR y visible combinado.

El instrumento genera un haz de NIR y una luz visible que se centra en la muestra
objeto de la investigacion. La luz reflejada procedente de la muestra se recoge y
separa espacialmente mediante un elemento de difraccion. La luz difractada se dirige
hacia un detector de red de diodos. Las sefales procedentes del detector se
procesan y se construye un espectro de reflectancia. Este espectro se somete a un
procesamiento posterior para calcular los constituyentes necesarios.

Procesamiento de datos

La luz NIR interactua con el material de la muestra de distintos modos, dejando una
huella caracteristica sobre el espectro. ProxiMate™ permite medir espectros de
liquidos y solidos. Los espectros de muestras soélidas se recogen directamente; las
muestras liquidas requieren el uso de un adaptador de transflectancia.

Aplicaciéon

La aplicacién define todos los parametros asociados a la medicién de un tipo de
muestra concreto.

Esto incluye:

® |as propiedades que deben medirse
® |as calibraciones utilizadas
® ¢l procedimiento operativo estandar

Es posible importar o exportar un archivo con todos los datos de la aplicacién para
poder emplearla en un segundo ProxiMate™ (en funcién de los requisitos de la
licencia de calibracion).

Opciones de presentacion de la muestra

Las opciones de presentacién de la muestra de ProxiMate™ se optimizan para el tipo
de muestra en proceso de analisis y para el entorno de trabajo donde se utiliza el
instrumento.

ProxiMate™ se puede configurar con diversas opciones de presentacion de la
muestra: configuracion de vista superior e inferior.

NOTA

Puede disfrutar de las ventajas de las opciones de vista superior e inferior en un
Unico instrumento.

Opcidén de vista superior

La opcidn de vista superior dirige y recoge la luz desde la parte inferior de la muestra.
La luz NIR atraviesa la base de una placa Petri de vidrio antes de interactuar con la
muestra objeto de la evaluacion. La medicién de la vista superior tiene la ventaja de
que la superficie que se presenta a ProxiMate™ es mas regular y esto garantiza un
resultado de la medicion preciso. Se recomienda el uso de placas Petri de vidrio para
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obtener el maximo rendimiento posible. De manera adicional, cuando se utiliza junto
con un adaptador de transflectancia, el equipo también permite medir liquidos con la
opcion de vista superior.

° NOTA

l Elija la opcidn de la vista superior para una medicién lo mas uniforme posible o para
las mediciones de liquidos.

3.2.2 Opcidn de vista inferior

Con la opcion de vista inferior, la luz se concentra en la area superior de la muestra y
se recoge de esta. En ambitos donde se prohibe el uso de vidrio (como algunas
areas de la produccion de alimentos), el modo de vista inferior ofrece la ventaja de
que la luz NIR no interactua con el recipiente de la muestra. Dado que los plasticos
tienen su propio espectro NIR, los cambios en el tipo de placa pueden influir en el
resultado de la medicion redundando en cambios percibidos en la medicion. El uso
del modo de vista inferior evita que ocurra esto. De manera adicional, la vista inferior
de ProxiMate™ también permite emplear placas de muestra de gran volumen. Estas
resultan especialmente Utiles con muestras que no son homogéneas, ya que la
media de la medicidn se calcula sobre una superficie de la muestra mucho mas
extensa.

° NOTA

l Elija la opcién de vista inferior para los ambitos en los que esté prohibido el uso de
vidrio o cuando necesite volumenes de muestra mas grandes.

3.3 Modos de medicion

3.3.1 Modo de reflexion difusa

Los materiales no translucidos se pueden
analizar mediante reflexion difusa. CRIRE
E(‘:-‘V‘ .t;& &+

J

;

La penetracién de luz NIR esta limitada G

ey
. , IS S
por el material de la muestra. Interactua
con la muestra, se refracta y se refleja de é

V/ i 7 S

manera difusa en el sensor. Los rayos

reflejados contienen la informacién

espectral de la muestra. @D Muestra
@ Sensor

@ Luz
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3.3.2 Modo de transflectancia

Los liquidos translucidos y opacos se
pueden analizar mediante el modo de
transflectancia. La luz penetra en el
liquido, se refleja de manera difusa por la
placa de referencia y atraviesa la muestra
una segunda vez. Los rayos de
transflectancia contienen la informacion
espectral de la muestra.

@ Cubierta de transflectancia
@ Copa de muestra

@ Sensor

@ Luz
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3.4 Configuracion
3.4.1 Vista delantera

Fig. 1: Vista delantera

1 Panel de control 2 Interruptor principal de encendido/
apagado
3 Ventanilla de vista superior 4 Area de presentacién de la muestra

5 Ventanilla de vista inferior

NOTA

El instrumento se ha disefiado para una instalacion fija y, en consecuencia, no
cuenta con un enchufe de conexion a la red.

El interruptor maestro de encendido/apagado no corta el suministro de corriente
eléctrica.

» Véase Capitulo 5.4 “Establecimiento de las conexiones eléctricas”, pagina 23

Interruptor principal de encendido/apagado

Estado Descripcion

Apagado El instrumento no esta encendido.
Encendido fijo El instrumento esta encendido.
Intermitente El instrumento se apagara.
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3.4.2 Vista posterior

Fig. 2: Vista posterior (con médulo IP avanzado)

Tapa de la lampara de vista inferior
Toma USB

Prensaestopas para la conexion de
red

Prensaestopas para el cable de
alimentacion

Tapa del cartucho de desecante
Toma USB
Méoédulo IP avanzado

Las conexiones del instrumento se
encuentran detras del médulo IP
avanzado. Véase Capitulo 3.4.3
“Conexiones (maédulo IP extraido)”,
pagina 17

Condensador
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3.4.3 Conexiones (moédulo IP extraido)

1.

/ \ /
MY
‘\ )/ | \\ l’/
®

Fig. 3: Conexiones de la parte trasera
1 No disponible 2 Red
3 Audio 4 Desactivado
5 Puertos USB 6 Puerto de visualizacion
7 No utilizar

Manual de instrucciones ProxiMate ™
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3.4.4 Ubicacién de la placa de especificaciones

Fig. 4: Ubicacion de la placa de especificaciones

1 Placa del aparato

3.5 Contenido del paquete

° NOTA
l El alcance de la entrega depende de la configuracion del pedido de compra.

Los accesorios se suministran de acuerdo con el pedido de compra, la confirmacion
del pedido y el albaran de entrega.

3.6 Placa identificadora

La placa identificadora identifica el instrumento. La siguiente placa identificadora es
un ejemplo. Para obtener mas informacioén, consulte la placa identificadora del

instrumento.
La placa identificadora se encuentra en la parte trasera del instrumento.
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Nombre y direccidn de la empresa
Numero de serie

Frecuencia

Ao de fabricacion

Simbolo de “Conformidad CE”

© N O W -

11 Simbolo de “Reciclaje de
componentes electrénicos”

13 El cédigo QR contiene
el “nimero de articulo y el nUmero de
serie”

15 Simbolo de “Certificacion CSA”
(opcional)

3.7 Caracteristicas técnicas

3.7.1

ProxiMate™

Especificacion

2
4
6
8
y

o

12

14

Nombre del instrumento

Rango de tension de entrada

Consumo de potencia maximo

Origen del producto

Simbolo “No eliminar con la basura

doméstica”

Simbolo de “Evaluacién de
conformidad del Reino Unido”

Simbolo de “Conformidad
euroasiatica” (opcional)

ProxiMate™

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)

260 x 435 x 500 mm

Peso 23 kg
Consumo eléctrico 60 W
Frecuencia 50/60 Hz

Tensién de conexion

100-240 VCA £ 10 %

Potencia max. para todos los puertos USB 5W
Cadigo IP IP69
Categoria de sobretension Il
Grado de polucion 2

Clases de dispositivo

Detector NIR

InGaAs refrigerado
termoeléctricamente

Detector VIS Si

Rango de longitud de onda NIR 900 — 1700 nm
Resolucién NIR 7,0 nm
Resolucién de datos NIR 3,1 nm

Rango de longitud de onda VIS 400 - 900 nm

Manual de instrucciones ProxiMate ™
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3.7.2

3.7.3

Especificacion

ProxiMate™

Resolucion VIS

Superior a 15 nm

Resolucion de datos VIS 2nm
Tamafo del punto de iluminacién de la vista 8 mm
superior

Tamafio del punto de iluminacién de la vista 30 mm
inferior

Aprobacién CE/CSA
Tipo de lampara Tungsteno-halégeno
Duracién media 7000 h
(lampara)

Pantalla 10.4 in
Condiciones ambientales

Sélo para uso en interiores.

Altura max. de uso sobre el nivel del mar 2000 m

Temperatura ambiental

5—40 °C (25 °C)

Humedad relativa max. del aire

80 % para temperaturas hasta
31°C

descenso lineal hasta el 50 %
humedad relativa a 40 °C

Temperatura de almacenamiento max. 45 °C
Materiales

Componente Material de fabricacion
Carcasa Acero 1.4301

Juntas de la carcasa EPDM 50

Carcasa Aluminio revestido
Juntas de la carcasa EPDM 70

Vidrio de la vista superior Zafiro Al203

Vidrio de la vista inferior Borofloat

Juntas de los vidrios EPDM A 75

Condensador

Aluminio revestido
EPOFLON 526/4562

Juntas del bastidor del refrigerador HD-PE
Juntas del refrigerador EPDM
Pantalla Vidrio

Pantalla del bastidor

Acero 1.4301

Junta de la pantalla

1K MS-Polymer Kdrapop 225

Juntas del cable del médulo FKM
Carcasa USB/wifi Acero 1.4301
Tapa USB/wifi PE-HD
Juntas USB/wifi Silicona
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4 Transporte y almacenaje

4.1 Transporte

A AVISO

Riesgo de rotura debido a un transporte incorrecto

» Asegurese de que el instrumento esté totalmente desmontado.

» Embale todos los componentes del instrumento correctamente para evitar roturas.
Utilice el embalaje original siempre que sea posible.

» Evite movimientos bruscos durante el transporte.

» Después del transporte, compruebe que el instrumento y todos los componentes
de vidrio no estén dafados.

» Los dafos que se hayan producido durante el transporte deben notificarse al
transportista.

» Guarde el embalaje para transportarlo en el futuro.

4.2 Almacenaje

» Asegurese de que se cumplan las condiciones ambientales (consulte Capitulo 3.7
“Caracteristicas técnicas”, pagina 19).

» Siempre que sea posible, almacene el dispositivo en el embalaje original.

» Tras el almacenaje, comprobar que el dispositivo no presenta dafios y sustituirlo
en caso necesario.

4.3 Elevacion del instrumento

A A ADVERTENCIA
Peligro derivado de un transporte incorrecto

Las posibles consecuencias son lesiones por aplastamiento, cortes y roturas.

» Elinstrumento debe ser transportado por dos personas al mismo tiempo.
» Levante el instrumento por los puntos indicados.

~

» Levante el instrumento: para esta operacion se necesitan dos personas que lo
eleven en los puntos indicados en la parte inferior del instrumento.

Fig. 5: Elevacion del instrumento
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5 Instalacion

5.1 Antes de la instalacion

Dafios en el instrumento como consecuencia de un encendido precoz.
Un encendido precoz del instrumento tras su transporte puede provocar dafios.

» Espere a que el instrumento se adapte al nuevo entorno tras el transporte.

5.2 Lugar de instalacion
El lugar de instalacion debe cumplir los siguientes requisitos:
® Superficie horizontal, estable y exenta de vibraciones.
® Espacio minimo requerido: 260 mm x 435 mm x 500 mm (An. x Pr. x AL).
® Tenga en cuenta las dimensiones y el peso del producto maximos.

® No exponga el instrumento a ninguna carga térmica externa, como la radiacion
solar directa.

° NOTA

1 Asegurese de que la fuente de alimentacién pueda desconectarse en cualquier
momento en caso de emergencia.

5.3 Asegurar frente a terremotos

Fig. 6: Asegurar frente a terremotos

1 Condensador 2 Cable

» Enrosque un cable alrededor del condensador y Unalo a un punto fijo.
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5.4 Establecimiento de las conexiones eléctricas

A A ADVERTENCIA
Riesgo de muerte o de quemaduras graves derivado de la corriente eléctrica.

» Encomiende la instalacion a un electricista o a una persona con conocimientos
especializados similares.
» Tras la instalacion, lleve a cabo comprobaciones de seguridad eléctrica.

El instrumento esta disefiado para la instalacion fija.

Requisito:

M La instalacion eléctrica es tal y como se especifica en los datos técnicos. Consulte
el Capitulo 3.7 “Caracteristicas técnicas”, pagina 19.

M El lugar de instalacion es tal y como se especifica en los datos técnicos. Consulte
el Capitulo 3.7 “Caracteristicas técnicas”, pagina 19.

» Encargue la instalacién a un electricista o a una persona que tenga conocimientos
expertos similares.

» Lainstalacion debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones. Consulte
Guia para la instalacion eléctrica.

5.5 Instalacion de un dispositivo USB

° NOTA
l Compruebe que la toma USB esté cubierta por su tapa o proteccion.

» Abra una de las tapas de la toma USB.

» Conecte el dispositivo USB a la toma USB.
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» Instale la cubierta de proteccion.

5.6 Ajustes del software

5.6.1 Solicitud de una licencia de software o aplicacion
Para solicitar una licencia, se necesitan estos datos:
® Nombre del articulo
® Numero de articulo (numero de articulo del software o de la aplicacion)

® Numero de serie (numero de serie de la licencia de software/adhesivo en la
portada de la Guia de inicio rapido o numero de serie del instrumento)

® Nombre de la empresa
® Nombre

® Apellidos

® Numero de serie

® Pais

® Direccion de correo electronico

Ruta de navegacion
-> = [Solicitud de licencia]

Requisito:
V El software esta en modo administrador.

» Toque el botdn [Solicitud de licencia].
= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con el menu de solicitud de licencia.
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License Request

Article Name Host ID

4C52620FAS88
Article No. Serial Number
Company Name Country

First & Last Name

» Toque el botén [Editar].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca la informacion necesaria.
» Toque [Crear] para guardar el archivo de solicitud de licencia.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con una confirmacion y la ubicacion del
archivo de solicitud de licencia.

» Confirme con el boton [OK].

» Abra la ubicacion y guarde el archivo de solicitud de licencia en un dispositivo
USB o similar.

» Envie el archivo de solicitud de licencia y una breve explicacion a
registration@buchi.com.

= Recibira un archivo de licencia a cambio.

5.6.2 Importacién de una licencia

Ruta de navegacion
> = [Importacién de licencias]

Requisito:
M El software esta en modo administrador.

I Existe un archivo de licencia valido (numero de serie y fecha correctos).
» Toque el botén [Importar licencia].
= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con ubicaciones de carpetas.

» Desplacese hasta la ubicacion del archivo de licencia que se debe importar.
» Seleccione el archivo de licencia y confirme con el botén [OK].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con una confirmacion de que el archivo
de licencia se ha importado correctamente.

» Confirme con el boton [OK].

= Las licencias disponibles se pueden encontrar en la seccion de informacioén.
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Antes de importar las aplicaciones correspondientes, es necesario reiniciar el
software NIRWise.

5.6.3 Cambio del permiso para realizar una calibracién del vector
de correccion de linea de base (BCV)

El permiso para calibrar el BCV se puede otorgar a todos los usuarios, incluido el
operador, o solo al usuario administrador y de servicio.

Ruta de navega-
cion

- & - [General]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista [General] siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.
» Toque la accién [Permiso de BCV].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los usuarios que se pueden
seleccionar.

» Seleccione los usuarios que pueden realizar la calibracion del BCV.
» Confirme con el boton [OK].

5.6.4 Calibracion de un vector de correccion de linea de base
(BCV)

Ruta de navegacion
> -> [Calibrar linea de base]

Requisito:

VI El usuario actual puede realizar una calibracion del BCV. Consulte el
Capitulo 5.6.3 “Cambio del permiso para realizar una calibracién del vector de
correccioén de linea de base (BCV)”, pagina 26.

M Se define una presentacion de la muestra.

M El instrumento se estabiliza con al menos 2 horas de funcionamiento continuo.
» Vaya a la opcion [Calibrar linea de base] siguiendo la ruta de navegacion.
= El software muestra un cuadro de dialogo.
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1 Vista de medicion 2 Referencia externa
3 Progreso (vista) 4  Modo de medicion
5 Id. presentacion de la muestra 6 Historial del BCV

Definicidén de los ajustes de calibracion para muestras sélidas
» Toque [Vista de medicion].

= La pantalla muestra el menu Vista de medicion.

» Seleccione [Superior] o [Inferior] en funcién de la vista que desee calibrar.
» Confirme con el boton [OK].

» Toque [Modo de medicion].

= La pantalla muestra el menu Modo de medicion.

» Seleccione [Reflexion difusa].

» Confirme con el botdn [OK].

» Toque [Referencia externa].

= La pantalla muestra el menu Referencia externa.

» Seleccione el numero correspondiente al adhesivo de la referencia blanca
externa.

» Confirme con el boton [OK].

» Toque [Presentacion de muestras].

= La pantalla muestra el menu Presentacién de muestras.

» Seleccione [Predeterminado].
» Confirme con el boton [OK].

Definicién de los ajustes de calibracion para muestras liquidas
» Toque [Vista de medicion].

= La pantalla muestra el menu Vista de medicion.

» Seleccione [Superior] para la calibracion de las mediciones de liquidos.

» Confirme con el boton [OK].

» Toque [Modo de medicion].

= La pantalla muestra el menud Modo de medicion.

» Seleccione [Transflectancia].

» Confirme con el boton [OK].

» Toque [Referencia external].

= La pantalla muestra el menu Referencia externa.

» Seleccione [Transflectancia].
» Confirme con el boton [OK].
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» Toque [Presentacion de muestras].
= La pantalla muestra el menu Presentacion de muestras.

» Seleccione la presentacion de la muestra que ha creado para la aplicacién en el
menu Aplicacion.

» Sila lista solo muestra [Predeterminado], seleccione [Nuevo] e introduzca un
nombre.

= Se crea una nueva ld. de presentacion de muestra. Este paso solo tiene que
hacerse una vez.

» Seleccione su nueva Id. de presentacion de muestra. Asegurese de que esta Id.
de presentacion de muestra también se utiliza en la configuracion de la aplicacion.

Carga de los ajustes de calibracién del BCV mediante el historial
del BCV
» Toque [Historial del BCV].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con configuraciones utilizadas
anteriormente.

» Seleccione la configuracion deseada.

» Confirme con el botdn [Seleccionar].

= Los ajustes de calibracion del BCV se rellenan automaticamente segun el historial
seleccionado.

Medicion de la referencia blanca externa en el modo de vista
superior

Fig. 7: Anillo separador estrecho para vista superior

Requisito:
M Los ajustes se han definido correctamente.
M La referencia blanca esta limpia y no presenta dafios.

» Coloque la placa de posicionamiento en el instrumento.

» Coloque el anillo separador estrecho para el modo de vista superior en la abertura
redonda de la placa de posicionamiento encima de la ventanilla de vista superior.
Desenrosque la tapa para abrir la referencia blanca.

Coloque la referencia blanca hacia abajo en el anillo separador estrecho.

Toque el botdn [Inicio].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la calibracion.

Toque el boton [OK] para confirmar las instrucciones.

vVvVyyvVvyy

= El sistema le pedira que gire la referencia blanca externa 4 veces.
» Gire el anillo separador para rotar la referencia externa.

= La pantalla muestra una confirmacién de que la calibracion se ha realizado
correctamente.

= Lalampara se precalienta durante 2 minutos después de la calibracién del BCV.

» Reinicie el software NIRWise después de calibrar correctamente el BCV.
» En el caso de un instrumento de vista doble, repita la calibracion para el modo de
vista inferior.
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Medicion de la referencia blanca externa en el modo de vista
inferior

Fig. 8: Anillo separador grueso para la vista inferior

Requisito:
M Los ajustes se han definido correctamente.
M La referencia blanca esta limpia y no presenta dafios.

» Coloque la placa de posicionamiento en el instrumento.

» Coloque el anillo separador grueso para el modo de vista inferior en la abertura en
semicirculo de la placa de posicionamiento debajo de la ventanilla de vista
inferior.

Desenrosque la tapa para abrir la referencia blanca.

Coloque la referencia blanca hacia arriba en el anillo separador grueso.

Toque el boton [Inicio].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la calibracion.

Toque el boton [OK] para confirmar las instrucciones.

vvyVvyVvyy

= El sistema le pedira que gire la referencia blanca externa 4 veces.
» Gire el anillo separador para rotar la referencia externa.

= La pantalla muestra una confirmacion de que la calibracion se ha realizado
correctamente.

= La lampara se precalienta durante 2 minutos después de la calibracién del BCV.

» Reinicie el software NIRWise después de calibrar correctamente el BCV.
» En el caso de un instrumento de vista doble, repita la calibracion para el modo de
vista superior.

Medicion de la cubierta de transflectancia en el modo de vista
superior

Fig. 9: Cubierta de transflectancia para la medicion de liquidos en el modo de vista superior
Requisito:

M Los ajustes se han definido correctamente.

M La cubierta de transflectancia esta limpia y no presenta dafios.

I La copa de muestras esta limpia y sin arafiazos.

» Coloque una copa de muestras vacia en la posicion de medicion de la vista
superior.

Coloque la cubierta de transflectancia en la copa de muestras vacia.
Toque el boton [Inicio].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la calibracion.
Toque el boton [OK] para confirmar las instrucciones.

= El sistema le pedira que gire la referencia externa 4 veces.

vvvyyVvyy
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5.6.5

5.6.6

» Gire la cubierta de transflectancia.

= La pantalla muestra una confirmacién de que la calibracion se ha realizado
correctamente.

= Lalampara se precalienta durante 2 minutos después de la calibracién del BCV.

» Reinicie el software NIRWise después de calibrar correctamente el BCV.

Importacién de datos de referencia

NOTA

La carpeta de destino tiene una ubicacion fija. Véase Capitulo 10.2 “Explicaciones
de los archivos y ubicaciones de las carpetas”, pagina 121

Ruta de navega-

cién
- = [Importar datos de referencia externos]
Requisito:

M El archivo de datos de referencia se guarda en el ordenador.

» Vaya a la opcién [Importar datos de referencia externos] siguiendo la ruta de
navegacion.

= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Importar datos de referencia
externos.

» Toque el botdn situado junto al archivo de cuadro de entrada.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los datos de referencia que se
pueden seleccionar.

» Seleccione el archivo de importacion.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
» Toque el boton [Importar].
= Se importa la referencia externa.

Cambiar el idioma del software

Ruta de navega-
cion

-> )OS A - [General]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista General siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.
» Toque la accion [Idioma seleccionado].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los idiomas que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un idioma.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo.

» Toque el botén [OK] para confirmar el cuadro de didlogo.
» Reinicie el software.
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5.6.7

5.6.8

5.6.9

Cambio del rétulo de los campos de lote y nota

Ruta de navegacion

> § = [Medicion]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista Medicion siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.
» Toque la accion [Lote: Rotulo personalizado].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para el rétulo.
» Confirme con el boton [OK].

= El cuadro de didlogo se cierra y se muestra la nueva etiqueta.

» Toque la accion [Nota: Rotulo personalizado].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para el rétulo.
» Confirme con el boton [OK].

= El cuadro de didlogo se cierra y se muestra la nueva etiqueta.

Ediciéon del namero de réplicas de medicion

Las muestras se pueden medir como individuales, duplicadas o triplicadas. Las
duplicadas o triplicadas permiten volver a llenar la muestra entre las repeticiones. Las
mediciones duplicadas o triplicadas daran como resultado una entrada del historial
con el promedio de predicciones y espectro.

Ruta de navegacion

> § = [Medicion]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

» Toque la accién [Mediciones repetidas].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numericos.

» Introduzca el nUmero de repeticiones necesarias.

» Confirme con el boton [OK].

Modificacion del flujo de trabajo de medicién

Hay dos opciones para el flujo de trabajo de medicion:

1. Todas las mediciones se guardan con el boton [Guardar]. Los campos de
metadatos se pueden editar antes de iniciar la medicién con el botén de control
verde.

2. Una medicion se guarda automaticamente cuando se inicia la siguiente medicion
pulsando el botén de control verde. Los metadatos no se pueden editar antes de
iniciar una nueva medicion.

Manual de instrucciones ProxiMate ™ 31/126



5 | Instalacion

BUCHI Labortechnik AG

5.6.10

5.6.11

Ruta de navegacion

-> 3¢ | - [Medicion]

Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

» Toque la accién [Terminar medicién con Guardar].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar ([Si] para la opcién 1, [No] para la opcion 2).

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

Ajuste de la configuracion del botén de lote

El botén de lote se puede borrar después de cada medicion, o bien se puede
recordar el valor. El valor se puede editar en todo momento.

Ruta de navegacion
> 3% = [Medicion]

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.
» Toque la accion [Borrar lote].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

Ajuste del formato de fecha y hora del menu Historial
Ruta de navegacién

> & = [Medicion]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcién [Editar] en la barra de funciones.
» Toque la accion [Formato de marca de tiempo de la muestra].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
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5.6.12 Edicién del numero maximo de muestras que se mostraran

5.6.13

en el menu Historial

Ruta de navegacion

-> )OS -> [Medicién]

Requisito:

VI El software esta en modo administrador.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

» Toque la accién [N.° maximo de mediciones mostradas].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de

caracteres numericos.
» Introduzca un numero entre 100 y 15.000.
» Confirme con el boton [OK].

= El cuadro de didlogo se cierra y se muestra la nueva etiqueta.

Cambio de las opciones de formato CSV

Ruta de navegacion

> § = [Informes]

Requisito:

VI El software estad en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion

en el modo de administrador”, pagina 57.

Vaya a la vista Informes siguiendo la ruta de navegacion.
Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Toque la accién [Opciones de formato CSV].

Toque la accién [Tipo de clasificaciéon de mediciones].

vvvyyVvyy

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Otros formatos numéricos].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accion [Formato de valores pronosticados].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accién [Formato de valores de referencia].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
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5.6.14

» Confirme con el boton [OK].
= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accién [Formato de valores de espectro].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el botdn [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de marcas de tiempo].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de longitudes de ondal].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el botdn [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

Cambio de las opciones de formato XML

Ruta de navegacion

> § | = [Informes]

Requisito:
v El software estd en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

Vaya a la vista Informes siguiendo la ruta de navegacion.
Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Toque la accién [Opciones de formato XML].

Toque la accién [Tipo de clasificaciéon de mediciones].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accion [Otros formatos numéricos].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el botdn [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accion [Formato de valores pronosticados].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].
= Se cerrara el cuadro de dialogo.

vvvyyVvyy
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5.6.15

» Toque la accién [Formato de valores de referencia].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de valores de espectro].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de marcas de tiempo].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de longitudes de ondal].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

Cambio de las opciones de formato JCAMP

Ruta de navegacién

- 3¢ - [Informes]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

Vaya a la vista Informes siguiendo la ruta de navegacion.
Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Toque la accién [Opciones de formato JCAMP].

Toque la accién [Tipo de clasificacion de mediciones].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accién [Otros formatos numéricos].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

vvyvyy
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» Toque la accién [Formato de valores pronosticados].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el botdn [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accién [Formato de valores de referenciaj.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accién [Formato de valores de espectro].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

» Confirme con el botdn [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accion [Formato de marcas de tiempo].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Formato de longitudes de onda].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
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5.6.16 Ajuste del numero de muestras eliminadas para la entrada

5.6.17

del registro

Ruta de navegacion

-> )OS -> [Medicién]

Requisito:
I El software esta en modo de servicio.

» Vaya a la vista Medicién siguiendo la ruta de navegacion.

» Vayaa Otros umbrales.

» Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

» Toque la accion [Mediciones minimas para eliminar de LogView].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca un numero.
» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

Cambio de la base para la comparacion de la calibraciéon

Ruta de navegacion

> 1R = [Ajustes de calibracion]

Requisito:

VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la vista [Ajustes de calibracion] siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque la funcién [Editar] en la barra de funciones.

» Toque la accién [Criterio de calidad].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con las opciones que se pueden
seleccionar.

» Seleccione la opcidn necesaria.

» Confirme con el boton [OK].
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5.6.18 Configuracion de copias de seguridad automaticas

Las copias de seguridad automaticas se pueden realizar semanal o mensualmente,
siempre que el instrumento esté encendido.

Se puede definir un numero maximo de copias de seguridad acumuladas. Cuando se
alcanza este numero maximo, la copia de seguridad mas antigua se elimina en el
momento de guardar una nueva copia de seguridad.

NOTA
Mientras se realiza la copia de seguridad, no se puede utilizar el instrumento.

» Configure la automatizacion segun el uso del instrumento.

NOTA

Asegurese de que el disco admite el numero de copias de seguridad acumuladas
segun la configuracion.

» Siel numero es demasiado alto, reduzca el numero de copias de seguridad
acumuladas.

NOTA

La ubicacion de la copia de seguridad se puede configurar en las variables de
entorno de usuario de Windows.

Ruta de navega-
cién

-> 1R A - [General]

Requisito:

v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién

en el modo de administrador”, pagina 57.

Vaya a la vista [General] siguiendo la ruta de navegacion.

Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Toque la accién [Configuracion de copias de sequridad automaticas].

Toque la accién [Tipo de copia de seguridad].

Seleccione la opcion de copia de seguridad que desee.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con las opciones de copia de seguridad
que se pueden seleccionar.

» Confirme con el boton [OK].

» Toque la accion [Dia].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los dias de la semana que se
pueden seleccionar.

» Seleccione el dia de la semana deseado.

» Toque la accién [Copias de seguridad max. acumuladas].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el numero de copias de seguridad acumuladas que desea conservar.

» Confirme con el boton [OK].

» Toque la accion [Hora del dia].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca la hora de inicio de la copia de seguridad en el formato HH:mm:ss.
» Confirme con el boton [OK].

vvvyyVvyy
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5.6.19 Ajuste de la configuraciéon de un lector de cédigos QR

Si se utiliza un cédigo QR para leer metadatos de muestras, se debe establecer el
formato de comunicacién. Estan disponibles las siguientes opciones para los canales
de comunicacién de QR:

® Emulacion de teclado

® Puerto serie/Bluetooth (también admite la comunicacion con QR Bluetooth
Scanner a través de Windows Pairing)

°* TCP/IP
e HTTP/REST API

Estan disponibles las siguientes opciones para la codificacion de datos:

® Pares key-value (datos organizados en lineas de texto con una clave y un valor
separados por un caracter elegido)

® Json
e Xml

® (Csv/tsv (archivo con una linea de encabezado compuesto por columnas y una fila
de datos)

® Valores posicionales (lista de valores sin nombres de campo separados por un
caracter elegido)

® Script de PowerShell (si no se aplica ninguna de las opciones anteriores)
Ruta de navega-
cion

-> ) - [General]

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte el Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

Vaya a la vista [General] siguiendo la ruta de navegacion.
Toque la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Toque la accién [Lector de QRY].

Toque la accion [Habilitado].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con los usuarios que se pueden
seleccionar.

» Seleccione la opcion deseada.

» Confirme con el boton [OK].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la accién [Comunicaciéon de QR].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con los canales de comunicaciéon que
se pueden seleccionar.

» Seleccione la opcion deseada.
» Toque la accién [Siguiente].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los ajustes de los canales de
comunicacion seleccionados.

» Edite los ajustes necesarios.
» Toque la funcion [Guardar].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
» Toque la accion [Codificacion de datos de QR].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con las opciones de codificacion de
datos que se pueden seleccionar.

» Seleccione la opcidon deseada.

vvvyVvyy
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» Toque la funcion [Siguiente].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con los ajustes del formato de
codificacion de datos seleccionado.

» Edite los ajustes necesarios.
» Toque la funcion [Guardar].

= Se cerrara el cuadro de dialogo.
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6 Manejo

ﬁ A\ ATENCION
Riesgo de lesiones por esquirlas de vidrio.

Los objetos afilados pueden dafar la pantalla.

» Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla.

6.1 Esquema del panel de control

\
® ‘Gﬁ W & B2
\ Z
Fig. 10: Panel de control
Num. Descripcion Funcién
1 Barra de estado Muestra el estado actual del instrumento.
Véase Capitulo 6.4 “Barra de estado”,
pagina 56
2 Barra del menu Muestra simbolos que representan los
menus.
Véase Capitulo 6.3 “Barra del menu”,
pagina 43
3 Area de contenido Muestra las acciones, submenus y
ajustes actuales dependiendo de la
operacion en curso.
4 Barra de funciones Muestra las funciones que pueden
ejecutarse con arreglo a la operacién en
curso.

Véase Capitulo 6.2 “Barra de funciones”,
pagina 42
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6.2 Barra de funciones

La barra de funciones muestra funciones disponibles segun la operacion en curso.
Las funciones de la barra de funciones se ejecutan tocando los correspondientes

botones de funcion.

Simbolo Descripcion Significado

[? [Volver] La pantalla vuelve a la vista anterior.
[Guardar] Guarda el resultado de una medicion.
[Apagar] El instrumento se apagara.
[Seleccione] Selecciona la aplicacién marcada.
[Iniciar sesion] La pantalla muestra el cuadro de

didlogo Iniciar sesion.

[Seleccion mudltiple]

Activa la seleccion multiple de
mediciones.

instrumento y las licencias instaladas.

[Péagina completa ]

El informe ocupa la pagina completa.

[Seleccionar todas]  Selecciona todas las mediciones de
la lista.
iAVISO! disponible inicamente
cuando la opcion de seleccion
multiple esta activada.
[Informe] Genera un informe en pantalla.
EX [Guardar Excel] Guarda el informe como un archivo
Excel.
BN [Guardar PDF] Guarda el informe como un archivo
PDF.
[Imprimir] Envia el informe a la impresora.
[Editar] Permite editar el elemento
seleccionado.

[Nuevo] Crea una nueva aplicacion o

propiedad.

[Eliminar] Elimina el valor seleccionado.
[Copiar] Copia la aplicacion marcada.
[AutoCal] Inicia la funcion de calibracion

automatica.
[Importar] Importa datos.
[Exportar] Exporta los datos marcados.
[Importar / Exportar ~ Importa o exporta datos de acuerdo
‘ . e e
datos de medicién] ~ con la funcién.
[Informacion] Muestra informacion sobre el
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Simbolo Descripcion Significado
[Desplazamiento hori- Elinforme se ajusta a la barra de
zontal] desplazamiento horizontal.
E [Ir a Windows] La vista cambia a la plataforma
Windows®.

6.3 Barra del menu

Los menus estan representados mediante simbolos en la barra de menus. Los
menus se recorren a través de la pantalla tactil.
Dispone de estos menus:

Simbolo de menu  Significado Acciones

Mend [Inicio] ® Realizacion de una medicion.

Véase Capitulo 6.3.1 “Menu Inicio”,
pagina 44

Menu [Historial] ® Muestra los resultados de las

mediciones completadas.
® Creacion de informes.

® Adicién de valores de referencia
de la muestra.

® Adicién de muestras al set de
calibracion.

® Actualizacion de calibraciones
mediante la funcion AutoCal.

® Exportacion de datos de medicion.
Véase Capitulo 6.3.2 “Menu
Historial”, pagina 48

7 Menu [Aplicacion] ® Creacion, edicion o seleccion de
una aplicacion.

Véase Capitulo 6.3.3 “Menu
Aplicacién”, pagina 53

Menu [Herramientas] ® Ajuste de configuraciones,
mantenimiento y pruebas el

sistema.

® Visualizacion del registro y otros
contadores del instrumento.

e Solicitudes de licencia y funciones
de importacion.

® Configuracién de sesiones a
distancia.

® Modificacion de las credenciales
de inicio de sesion.

Véase Capitulo 6.3.4 “Menu
Herramientas”, pagina 54

Menu [Configuracién] ® Edicion de los ajustes del
instrumento.
Disponible unicamente en el modo

de administrador.
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6.3.1 Menu Inicio

Application Order

Wheat Flour Upview

Barcode

@ sopP

A Read f)
@ o\z =] Lo
a

Sample ID

Sample ID Autoificrement Prefi

Collected: 0/2 \@

B 0

Properties

Moisture

Protein
Wet_Gluten e
Baking_Absorption

Fig. 11: Menu de inicio

1

w

11

Ver la aplicacion seleccionada 2

Prefijo de incremento automatico del 4
ID de muestra, consulte el Capitulo
“Insertar el prefijo de incremento
automatico del ID de muestra”,

pagina 46.

Estado del servicio REST API de 6
NIRWise

Botén de control 8

Muestra el procedimiento operativo 10

estandar para la aplicacion
seleccionada
Cddigo de barras

Consulte el Capitulo “Introduccion de
un codigo de barras”, pagina 46.

Boton de control
El botén de [Control] puede mostrar los simbolos siguientes:

Simbolo

Significado

Lote

Consulte el Capitulo “Introduccion de
un pedido”, pagina 47.

ID de muestra

Consulte el Capitulo “Introduccién de
un ID de muestra”, pagina 45.

Contador de mediciones replicadas
(si esta activo)

Muestra las propiedades de la
aplicacién seleccionada
Nota

Consulte el Capitulo “Introduccién de
una nota”, pagina 47.

® | a medicion ha finalizado.

® | a muestra analizada se encuentra dentro de las

especificaciones.

® Al tocar el simbolo, el instrumento realiza una medicion.

1

El valor objetivo es el parametro esperado para el producto.

El valor objetivo se define en la aplicacion.
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Simbolo

Significado

® Ha finalizado una medicién replicada.
® E|instrumento esta listo para medir la siguiente réplica.

® No hay ninguna aplicacién disponible.
® No es posible realizar la medicién.

® L a medicion ha finalizado.
® [E| valor previsto esta fuera de la tolerancia.

°
1 La tolerancia es una diferencia con respecto al valor
objetivo.

Las tolerancias se definen en la aplicacion.

® | a medicion ha finalizado.

Falta un modelo de calibracion.

Valor atipico de Mahalanobis

El valor previsto esta fuera del rango de calibracion.

El valor previsto esta fuera del limite establecido.

1

Los limites se definen en la aplicacion.

El limite es un valor absoluto.

O &> Vv

® | a medicion esta en curso.
® Cancelacion de la medicion.

Introduccion de un ID de muestra
El'ID de muestra es una etiqueta que permite identificar la muestra que se esta

analizando.

Ruta de navegacion

> R

» Toque el botdn EA situado junto a [ID de muestral].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un numero, nombre o cddigo de muestra.
» Pulse el boton [OK].

= Se ha guardado el ID de muestra.

= Se cierra el cuadro de dialogo.
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Insertar el prefijo de incremento automatico del ID de muestra

El prefijo de incremento automatico del ID de muestra genera incrementos
automaticos del ID de muestra en funcién del prefijo introducido. El prefijo se
recordara mientras no se cambie la aplicacion. Si se cambia la aplicacion, se
restablecera el prefijo de incremento automatico del ID de muestra.

Ruta de navegacion

> R
» Toque el boton EA situado junto a [Prefijo de incremento automatico del ID de
muestral.

» Introduzca un prefijo de incremento automatico del ID de muestra.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
» Toque el botén de [control].

= El campo ID de muestra se rellena automaticamente con el prefijo de incremento
automatico del ID de muestra seguido de #001

= El instrumento esta realizando la medicion.

= La barra de estado muestra el estado [Medicion].

= La medicidn finaliza y se muestran los valores de prediccion.
» Toque el botdn de [control].

= El campo ID de muestra se rellena automaticamente con el prefijo de incremento
automatico del ID de muestra seguido de #002

= El instrumento esta realizando la medicion.
= La barra de estado muestra el estado [Medicion].
= La medicion finaliza y se muestran los valores de prediccion.

Introduccion de un cédigo de barras

El cédigo de barras es un rotulo que permite identificar la muestra que se esta
analizando.

Se puede conectar un lector de codigos de barras. Cuando el lector de codigos de
barras esta configurado, el usuario puede utilizar esta etiqueta para identificar la
muestra que se esta analizando.

Como alternativa, inserte un cédigo de barras manualmente.

Ruta de navegacion

> IR
» Toque el boton EA situado junto al [CAdigo de barras].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca el cédigo de barras de la muestra.
» Pulse el botdn [OK].

= El cédigo de barras se guarda.
= Se cierra el cuadro de dialogo.
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Introduccion de una nota
La nota es un rétulo que permite identificar la muestra que se esta analizando. Con la
configuracion predeterminada, la nota no es un campo obligatorio.

Ruta de navegacién
> R
» Toque el botén EA situado junto a [Nota].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un valor.

» Pulse el boton [OK].

= La nota se guarda.

= Se cierra el cuadro de dialogo.

Introduccion de un pedido
El lote es un rétulo que permite identificar la muestra que se esta analizando. Con la
configuracion predeterminada, el lote no es un campo obligatorio.

Ruta de navegacion
> IR
» Toque el boton EA situado junto a [Lote].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= El lote se guarda.
= Se cierra el cuadro de dialogo.
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6.3.2 M

enu Historial

El menu [Historial] muestra los datos de mediciones anteriores.

RE A

PP

10/»10« Fllter Wheat Flour Upvxew

1 184628

Propertes

Property Ref. Value Prediction

184628 6
@/ 12-Feb-25\11:30:29 AM Wheat Flour Upview | Moisture 14.08 13.75 =
i 11.05 =

5 | Protein 1.
Wet Glu... %

s

[ 13-Dec-24 12:56:16 PM Wheat Flour Upview

4
I 13-Dec-24 12:56:01 PM Wheat Flour Upview Baking*"' 114.83 =
1 3
I 13-Dec-24 12:55:47 PM Wheat Flour Upview

2
I 13-Dec-24 12:55:35 PM Wheat Flour Upview (?’ G‘

F/arcode: V \ | (: )

1
1 13-Dec-24 12:55:12 PM Wheat Flour Upview |/ Note / ‘ Outlier "

dd ob

Fig. 12: Menu de datos
1 Muestras visualizadas/Muestras en 2
total (para el filtro aplicado)

3  Filtro aplicado 4
5 Botén de filtro 6
7 ID de muestra 8
9 Indicacién de espectros 10
11 Ampliar el area de nota 12
13 Nota 14
15 Botdn de edicion de metadatos 16

17 Numero de lote

Marca de tiempo

Nombre de la aplicacion
Boton de vista ampliada
Propiedades de muestra

Indicacion de las propiedades, los
valores de prediccion y los valores de
referencia

Cddigo de barras
Botdn de detalles de la medicion

Boton de adicion al conjunto de datos
de calibracion

Barra azul: Muestra afiadida al conjunto de datos de calibracién
Barra morada: Indicador de muestra con valores de referencia
Consulte:

Vi

Capitulo 6.11 “Edicion de metadatos (ID de muestra, lote, nota)”, pagina 87

Capitulo 6.12 “Introducir valores de referencia”, pagina 88

Capitulo 6.13 “Ejecutar AutoCal para crear o actualizar calibraciones”, pagina 90

Capitulo 6.14.1 “Exportacion de datos de medicion”, pagina 92

Capitulo 6.15 “Crear informes”, pagina 96

sta ampliada

La vista ampliada permite la visualizacion completa del ID de muestra y los nombres

de

lote y aplicacion.
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Ruta de navegacion
> () = [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
» Pulse el botén B.

= Se abre la vista ampliada.

RR_ R«

10/»10«  Filter: Wheat Flour Upview

1 Test#001
I 13-Feb-25 9:51:28 AM Wheat Flour Upview

1 184628 6
12-Feb-25 11:30:29 AM Wheat Flour Upview
- 184628 5
@/| 13-Dec-24 12:56:16 PM e Wheat Flour Upview L
1 3
= 13.Dec-24 12:55:47 PM Wheat Flour Upview
: ®
I 13-Dec-24 12:55:35 PM Wheat Flour Unview
1 1\@
I 13-Dec-24 12:55:12 PM Wheat Flour Upview I
S B 858 [,

Fig. 13: Vista ampliada

1 Muestras visualizadas/Muestras en 2  Filtro aplicado
total (para el filtro aplicado)

3 Botdn de filtro 4 Boton Mostrar predicciones
5 Botoén Cerrar vista ampliada 6 ID de muestra
7 Botdn Editar metadatos cuando 8 Nota
Editar esta activo
9 Nombre de la aplicaciéon 10 Marca de tiempo

11 Lote

Visualizacién de predicciones en la vista ampliada

Ruta de navegacion
-> [ => [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
» Pulse el boton B.

= Se abre la vista ampliada.
» Pulse el boton H.
= La vista ampliada muestra los primeros valores de prediccion de cada muestra.
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10/»10«  Filter: Wheat Flour Upview

1 Woisure | [ Prtein | (Wet Giten

Fm—y— Test#001
1 13-Feb-259:51:28 AM | 1050 (78] 1-1.21 [ 130.42 Wheat Flour Upview
1 184628 Morsture | Protein | \Wet_Gluten|  Baking_Absorption 6
12-Feb-25 11:30:29 AM | 975 ||12:25]| 1-269 ||  141.70 Wheat Flour Upview
~184628 Moisture || Protein ‘ ‘et Guten||Baking_Absorption 5 E
1 13-Dec-24 12:56:16 PM | 1375 || 11.05 || 1539 || 11483 Wheat Flour Upview
3

Mossture | [ Protein | (wet_Gluten|

Baking_Absorption

= 13-Dec-24 12:55:47 PM | 1362 [ 1111 ][ 15.16 ||  117.92 Wheat Flour Upview

1 13-Dec-24 12:55:35 PM | 1966 || 1:46 || 1461 || 119.62 Wheat Flour Upview

1 wounrs | (JF0R ‘ ey ovpr— 1\@
1 13-Dec-24 12:55:12 pM | 13:54 [ 1:89 || 14.83 [| 12087 Wheat Flour Upview I

S B

e B W B

Fig. 14: Vista ampliada

1 Muestras visualizadas/Muestras en
total (para el filtro aplicado)

3 Boton de filtro

5 Botén Cerrar vista ampliada

7 Boton Detalles de la medicion,
cuando Editar no esta activo

9 Nombre de la aplicaciéon
11 Lote

Seleccion de un filtro

2  Filtro aplicado

4  Botdén Mostrar predicciones

o

ID de muestra
Nota

(oo}

10 Marca de tiempo

Mediante los filtros, el usuario puede limitar la seleccidon de muestras segun criterios

especificos.

Ruta de navegacion

> [ A => [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque el botdn de filtro.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los filiros que se pueden

seleccionar.
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Time Period

- [X

@\sample ID
@\Filter by Calibration ©
@\Filter by Reference Values ®

The number of measurements displayed by the filter is limited to value of the configuration
parameter 'Maximum Measurements to Display' (2500).

If the filter produces more data than this threshold, the most recent measurements are
displayed.

Filter
@\App[ication
Wheat Flour Upview

Fig. 15: Cuadro de dialogo de filtros

1 Aplicaciéon 2 Intervalo de tiempo (también
personalizado)

3 Lote 4 ID de muestra

5 Inclusién en el conjunto de datos de 6  Valores de referencia Si/No
calibracién Si/No

» Seleccione los ajustes de filtro en funcidn de sus requisitos.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= En la pantalla, apareceran las mediciones filtradas.

Deseleccion de un filtro
Ruta de navegacion

> () => [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque el botén de filtro.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los filtros que se pueden
seleccionar.

» Toque el botdn [X] de un filtro especifico o el boton [Borrar] para eliminar todos
los filtros.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= La pantalla muestra todas las mediciones disponibles.
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Visualizacion de los detalles de la medicion

Ruta de navegacion
> () - [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
» Seleccione una muestra.
» Pulse el boton @.

= La pantalla muestra un cuadro con los detalles de los valores de prediccion,
incluidos los valores de referencia y residuales, si estan disponibles.

» Pulse el botdn [OK].
= Se cierra el cuadro de dialogo.

Uso de la funcién de desplazamiento

Ruta de navegacion
> () => [Historial]

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
» Desplacese a una ubicacion diferente en la lista de muestras.
» Mantenga pulsada una de las muestras.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione una opcion.

= El menu [Historial] se desplaza a la ubicacion elegida.
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6.3.3 Menu Aplicacion

En el menu [Aplicacion] puede crear, editar y seleccionar aplicaciones.

Fig. 16: Menu Aplicacion

1 Muestra una lista de las aplicaciones 2 Muestra una lista de los ajustes
o propiedades disponibles disponibles.

Véase:

Capitulo 6.6 “Edicion de una aplicacion”, pagina 58

Capitulo 6.7 “Eliminacién de una aplicacién”, pagina 64

Capitulo 6.8 “Edicion de una propiedad”, pagina 65

Capitulo 6.9 “Eliminacién de una propiedad”, pagina 83

Capitulo 6.14.2 “Importacion de datos de la aplicacién”, pagina 95
Capitulo 6.14.3 “Exportacion de datos de la aplicacion”, pagina 95
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6.3.4 Menu Herramientas

El menu Herramientas contiene diferentes herramientas para el mantenimiento y

ajustes de la aplicacion.

Fig. 17: Menu Herramientas

1 Herramientas

Estas herramientas se encuentran disponibles:

Accion Opcidén Explicacion
[Registro de Vista Muestra un cuadro de didlogo con
NIRWise] una lista de los mensajes que se han

mostrado durante la operacion.

(Todos los usuarios)

[Crear copia de  Procedimiento
seguridad de los

Creacion de una copia de seguridad
de los datos.

datos de NIRWise] (Solo administrador)
Consulte el Capitulo 7.6 “Realizacién
de una copia de seguridad de los
datos”, pagina 113

[Pruebas del Procedimiento Ejecucion de diferentes pruebas del

sistema sistema.

ampliadas] (Solo administrador)

Consulte el Capitulo 7.5.2 “Ejecucion
de una prueba del sistema
exhaustiva”, pagina 112

Consulte el Capitulo 7.5.3 “Ejecucion
de una prueba del sistema
avanzada”, pagina 113
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Accién Opcién Explicacion
[Prueba BCV] Procedimiento Ejecucion de una prueba de
correccion inicial.
(Solo administrador)
Consulte el Capitulo 7.5.1 “Ejecucién
de una prueba del vector de
correccion de la linea de base”,
pagina 112
[Confirmar Restablecer Consulte el Capitulo 7.2.3 “Confirmar
sustitucién de sustitucion de lampara”, pagina 108
lampara] (Solo administrador)
[Solicitud de Procedimiento Consulte el Solicitud de una licencia
licencia] (Solo administrador)

[Asistencia de

Abrir programa

Se abre el software TeamViewer

TeamViewer] para ofrecer asistencia remota.
(Solo administrador)

[Restaurar copia  Procedimiento » Pdéngase en contacto con el

de seguridad] servicio de atencion al cliente de

BUCHI.

[Limpieza de la
base de datos]

Procedimiento

Consulte el Capitulo 7.8 “Limpieza de
la base de datos”, pagina 114

(Solo administrador)

[Modo de
limpieza]

Procedimiento

Consulte el Capitulo 7.9 “Limpieza de
la pantalla”, pagina 115

(Todos los usuarios)

[Contadores de
funcionamiento]

Ver / Procedimiento

Los datos mostrados dependen de la
configuracion del sistema:

Tiempo de funcionamiento total /
Tiempo de funcionamiento de NIR /
Vista hacia arriba del indicador
luminoso / Vista hacia arriba de la
referencia / Temperatura del
sistema / Tiempo de rotacion /
Tiempo de funcionamiento de VIS /
Vista hacia abajo del indicador
luminoso / Vista inferior de
referencia / Humedad del sistema

(Solo administrador)

[Historial de
pruebas del
sistema
ampliadas]

Vista

Muestra un cuadro de dialogo con
informacion adicional sobre las
pruebas llevadas a cabo.

(Solo administrador)

[Calibrar BCV]

Procedimiento

Consulte el Capitulo 5.6.4
“Calibracion de un vector de
correccién de linea de base (BCV),
pagina 26

(Solo administrador)
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6.4

Explicacion

Accién Opcidn
[Importar datos de Procedimiento
referencia

externos]

Consulte el Capitulo 5.6.5
“Importacién de datos de referencia”,
pagina 30

[Importar licencia] Procedimiento

Consulte el Capitulo 5.6.2
“Importacién de una licencia”,
pagina 25

(Solo administrador)

[Copiar archivos Copia todos los archivos de C:

de datos] \ProgramData\Buchi\NIRWise en una
ubicacion que se puede seleccionar.

[Ajustes de » Pongase en contacto con el

fabrica] servicio de atencion al cliente de

BUCHI.

Barra de estado

La barra de estado muestra el estado del instrumento.

Existen los siguientes estados:

Indicaciones de la barra de estado

Indicador

Estado

Estabilizacion del
espectrometro

Muestra el tiempo restante.

Listo para medir

El instrumento esta listo para medir.

Atemperacion a

El instrumento se esta calentado.

La barra de estado muestra el objetivo y la
temperatura del instrumento actual.

Configurando... El instrumento arrancara.
El instrumento esta cargando una aplicacion.
Midiendo... El instrumento esta efectuando una medicion.

Ajustando el tiempo de
exposicion...

Inicializacién del instrumento

Calibrando linea de base...

El instrumento esta calibrando el vector de
correccion de la linea de base.

Inicializando...

Inicializacion del instrumento

Midiendo referencia de
oscuridad...

El instrumento esta midiendo la referencia oscura
interna.

Error

Se ha producido un error.

Consulte el Capitulo 8 “Ayuda en caso de averia”,
pagina 116.

Test ampliado del sistema

La opcién Prueba del sistema ampliada se ha
activado. El instrumento espera una accion.

Preacondicionando...

Inicializacion del instrumento

Test estandar del sistema en
curso...

El instrumento esta llevando a cabo una prueba
del sistema estandar.

Evaluando el sistema...

Instrumento ejecutando pruebas internas
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Indicador Estado
Listo para la configuracion ® No se ha seleccionado ninguna aplicacion.

® No se ha definido la correccion de linea de
base para la presentacion de la muestra de la
aplicacion actual.

Midiendo referencia blanca... Inicializacién del instrumento

Precalentamiento de lampara El instrumento esta calentando la lampara. La
barra de estado muestra el tiempo restante.

Configuracion de la vista: Falta la calibracion del BCV para la vista de

calibracion del estado del BCV medicion seleccionada y la presentacion de
muestras. Consulte el Capitulo 5.6.4 “Calibracion
de un vector de correccion de linea de base
(BCV)”, pagina 26.

Simbolos de la barra de estado

Simbolo Estado

El usuario actual ha iniciado sesion como

administrador

El software esta en modo administrador.

El usuario actual ha iniciado sesion como
operador.
El software esta en el modo de funcionamiento.
- - Se ha producido una advertencia, compruebe el
[registro NIRWise].

Véase Capitulo 6.3.4 “Menu Herramientas”,
pagina 54

6.5 Inicio de sesidon en el modo de administrador

Ruta de navega-

cion
>
Requisito:

v El software esta en el modo de operador.

» Vaya al menu de [Herramientas] siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque la funcion [Inicio de sesién] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con los usuarios disponibles.
» Toque [Administrador].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca la contrasefa.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= El software estd en modo administrador.

= En la barra de estado aparecera el icono administrador.
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6.6 Edicion de una aplicacién

NOTA
Las aplicaciones unicamente se pueden editar en el modo de administrador.

Creacion de una nueva aplicaciéon
Existen dos métodos para crear una aplicacion:

® mediante la copia de una aplicacion existente
Véase Capitulo “Creacién de una nueva aplicacion mediante la copia de una
aplicacion existente”, pagina 58

® mediante la creacion de una nueva aplicacion
Véase Capitulo “Creacién de una nueva aplicaciéon”, pagina 58

Creacion de una nueva aplicacion
Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2 ‘

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.
» Toque la funcion [Afiadir] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para la aplicacion.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se creara la aplicacion nueva.

Creacion de una nueva aplicacion mediante la copia de una
aplicacién existente

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione la aplicacidon que quiera copiar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.
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» Toque la funcion [Copiar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para la aplicacion.
» Pulse el botdn [OK].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con las propiedades de la aplicacion
copiada resaltadas en verde.

» Toque las propiedades que no desee copiar.

= Las propiedades desactivadas aparecen en blanco.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se creara la aplicaciéon nueva.

6.6.2 Modificacién del alias de una aplicacion

La funcién de alias permite asignar un nombre local a una aplicacion definida
anteriormente.
Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Alias].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un alias para la aplicacion.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= El alias se guarda.

6.6.3 Modificacién de la vista de mediciéon de una aplicacién

En funcién de la configuracion del instrumento, estan disponibles las vistas de
medicion siguientes:

Vista Explicacion

Superior La aplicacion utiliza la lampara de la vista superior.

La radiacion se dirige y recoge en la parte inferior de la
muestra a través de la copa de muestras.

Inferior La aplicacion utiliza la lampara de la vista inferior.

La radiacion se dirige y recoge en la superficie superior de la
muestra. La radiacién no interactia con la copa de muestras.

Procedimientos:
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Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Vista de medicion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.

6.6.4 Modificacion del modo de mediciéon de una aplicacion

Seleccione el modo de medicién segun la configuracion de la presentacion de la
muestra. Consulte el Capitulo 6.6.5 “Modificacién de la presentacién de la muestra
de una aplicacioén”, pagina 61.

Estos son los modos de medicidon disponibles:

Modo Explicacion
Reflectancia difusa La aplicacion ejecuta la medicion en el modo de reflectancia.

El modo de medicién de reflectancia difusa se utiliza para
medir muestras solidas y en polvo.

Transflectancia La aplicacion ejecuta la medicion en el modo de

(Solo instrumentos transflectancia.

de vista superior) El modo de transflectancia se utiliza para medir liquidos y
geles.

El modo de transflectancia requiere el uso de una cubierta de
transflectancia.

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2 |

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.
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» Toque la accién [Modo de medicion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.

» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.

6.6.5 Modificacién de la presentacion de la muestra de una
aplicacién
Con el vector de correccion de linea de base (BCV) se pueden definir diferentes
modos de presentacion de la muestra para corregir, por ejemplo, el efecto del
recipiente de muestras en la medicion espectral.
Estos son los modos de presentacion disponibles:

Modos Explicacion

Predeterminado Aplique la configuracion predeterminada para la correccion de
linea de base.

Nuevo Calibre una correccion de linea de base individual. Consulte el

Capitulo 5.6.4 “Calibracién de un vector de correccion de linea
de base (BCV)”, pagina 26.

Correccion de linea Correcciones de linea de base calibrada individual.
de base individual

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Presentacion de muestras].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.

6.6.6 Introduccion de una descripcion para una aplicacion
Procedimientos:

Ruta de navegacién
-> =2
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6.6.7

6.6.8

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Descripcion].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca la descripcion de la aplicacion.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= La descripcién se guarda.

Modificacion del giro de una aplicacién

La aplicacion tiene la opcion de seleccionar si la muestra se va a rotar durante la
medicion.

Estan disponibles los siguientes ajustes:

Modo Explicacion
Si El portamuestras gira durante la medicion.
No El portamuestras no gira durante la medicion.

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software estad en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Rotacion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.

Modificacion de la duracion de la medicion de una aplicacion

El tiempo de medicidn predeterminado (15 segundos) permite que la muestra
complete una rotacion. Un tiempo de medicidon mas corto no permite realizar una
rotacion completa de la muestra.

Procedimientos:
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6.6.9

6.6.10

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesidn
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Duracion de medicion].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se ha guardado el valor de la duracion.

Introduccion de un procedimiento operativo estandar (SOP)
para una aplicacion

Cada aplicacion tiene un procedimiento operativo estandar (SOP) opcional asociado.
Un SOP muestra las instrucciones que el usuario debe seguir durante la medicion.

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Toque la accion [SOP].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca los pasos que debe realizar el operador en la aplicacion.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= La descripcién se guarda.

Modificacion de la posibilidad de seleccionar una aplicaciéon

Puede cambiar si el usuario puede seleccionar una aplicacién mientras el
instrumento esta en funcionamiento.
Estos son los modos disponibles:
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Modo Explicacion
Si La aplicacion se puede seleccionar.
No La aplicacién no se puede seleccionar.

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2 ‘

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la accion [Seleccionable].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.

6.7 Eliminacién de una aplicacién

° NOTA

l El siguiente procedimiento elimina por completo la aplicacion. Cuando una
aplicacién se ha eliminado, no se puede restaurar.

Una aplicacion tiene dos opciones de eliminacion:

Opcion del cuadro Explicacion
de dialogo

[Si] ® Elimina la aplicacion y todos los datos relacionados.

o Elimina los archivos de datos y calibracion.

o La aplicacion ya no se puede seleccionar.

o Elimina los datos de medicion.

o Elimina el uso registrado.

o Elimina todos los datos de muestras registrados con la
aplicacion.

[No] ® Elimina la aplicacion y conserva todos los datos

relacionados.

o Elimina los archivos de datos y calibracion.

o La aplicacion ya no se puede seleccionar.

o Los datos de medicién estan disponibles y se pueden
exportar.

o Se mantiene el uso registrado.

o Todos los datos de muestras registrados con la aplicacion
siguen disponibles.
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6.8.2

Procedimientos:

Ruta de navegacién

-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.
» Toque el nombre de la aplicacion que desee quitar.
= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la funcion [Quitar] de la barra de funciones.
» Confirme la pregunta segura.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con los dos modos de eliminacion.
» Seleccione el modo de eliminacion.

Ediciéon de una propiedad

NOTA

Las propiedades unicamente se pueden editar en el modo de administrador.
Creacioén de una nueva propiedad

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque una de las propiedades disponibles.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la funcion [Afiadir] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para la propiedad.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se creara la nueva propiedad.

Modificacion del nombre de una propiedad

NOTA
No se puede cambiar el nombre de una propiedad si ya se ha utilizado una vez.
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6.8.3

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque sobre la accion [Nombre].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca un nombre para la propiedad.
» Pulse el botén [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= El nuevo nombre se guardara.

Modificacion del alias de una propiedad

La funcién de alias permite asignar un nombre local a una propiedad definida
anteriormente.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software estad en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Alias].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca el alias de la propiedad.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= El alias se guarda.
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6.8.4

6.8.5

Modificacion del orden de clasificacion de una propiedad

El orden de clasificacion define la posicion en la que se mostrara la propiedad en una
aplicacion cuando haya varias propiedades.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Posicion].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numeéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guardara el valor de la posicion.

Modificacion del tipo de prediccion de una propiedad

La configuracion del tipo de prediccion influye en las posibilidades de configuracion
adicionales de la propiedad.
Estan disponibles los siguientes ajustes:
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Tipo de Explicacion Ajustes de predicciones
prediccion disponibles

[Modelo de Utiliza el modelo de calibracion = Decimales; consulte el
calibracion] asignado para predecir el valor  Capitulo 6.8.15 “Modificacion de

del parametro a partir del
espectro.

El modelo de calibracion utiliza
un modelo quimiométrico.

los decimales de una propiedad”,
pagina 77.

Unidad; consulte el

Capitulo 6.8.16 “Modificacion de
la unidad de una propiedad”,
pagina 78.

Rango de longitud de onda
inicial; consulte el Capitulo 6.8.6
“Modificacion del rango de
longitud de onda inicial
(solamente modelo de
calibracién)”, pagina 71.

Valor de posprediccion; consulte
el Capitulo 6.8.7 “Modificacion
del valor de posprediccion
(modelo de calibracion
solamente)”, pagina 72.

Pendiente; consulte el

Capitulo 6.8.18 “Modificacion de
la pendiente de una propiedad”,
pagina 79.

Tendencia; consulte el
Capitulo 6.8.17 “Modificacion de
las tendencias de una
propiedad”, pagina 78.

Mahalanobis; consulte el
Capitulo 6.8.19 “Modificacion de
la Mahalanobis de una propiedad
(solamente modelo de
calibracién)”, pagina 79.

Objetivo; consulte el

Capitulo 6.8.20 “Modificacion del
objetivo de una propiedad”,
pagina 80.

Tolerancia minima; consulte el
Capitulo 6.8.24 “Modificacion de
la tolerancia minima de una
propiedad”, pagina 82.

Tolerancia maxima; consulte el
Capitulo 6.8.23 “Modificacion de
la tolerancia maxima de una
propiedad”, pagina 82.

Limite minimo; consulte el
Capitulo 6.8.22 “Modificacion del
limite minimo de una propiedad”,
pagina 81.

Limite maximo; consulte el
Capitulo 6.8.21 “Modificacion del
limite maximo de una propiedad”,
pagina 81.
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Tipo de
prediccion

Explicacion

Ajustes de predicciones
disponibles

[Propiedad
calculada]

Utiliza propiedades definidas que Decimales; consulte el
se calculan de forma matematica Capitulo 6.8.15 “Modificacion de
a partir de otras propiedades. Por los decimales de una propiedad”,

ejemplo, materia seca = 100 -
humedad

pagina 77.

Unidad; consulte el

Capitulo 6.8.16 “Modificacion de
la unidad de una propiedad”,
pagina 78.

Foérmula; consulte el

Capitulo 6.8.10 “Modificacion de
la formula (propiedad calculada
solamente)”, pagina 74.

Pendiente; consulte el

Capitulo 6.8.18 “Modificacion de
la pendiente de una propiedad”,
pagina 79.

Tendencia; consulte el
Capitulo 6.8.17 “Modificacion de
las tendencias de una
propiedad”, pagina 78.

Objetivo; consulte el

Capitulo 6.8.20 “Modificacion del
objetivo de una propiedad”,
pagina 80.

Tolerancia minima; consulte el
Capitulo 6.8.24 “Modificacion de
la tolerancia minima de una
propiedad”, pagina 82.

Tolerancia maxima; consulte el
Capitulo 6.8.23 “Modificacion de
la tolerancia maxima de una
propiedad”, pagina 82.

Limite minimo; consulte el
Capitulo 6.8.22 “Modificacion del
limite minimo de una propiedad”,
pagina 81.

Limite maximo; consulte el
Capitulo 6.8.21 “Modificacion del
limite maximo de una propiedad”,
pagina 81.
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Tipo de Explicacion Ajustes de predicciones
prediccion disponibles
[Color] Solo para modelos con detector Decimales; consulte el
visible. Capitulo 6.8.15 “Modificacion de
Mide el color de la muestra. los decimales de una propiedad”,

pagina 77.

Observador; consulte el
Capitulo 6.8.11 “Modificacion del
observador (color solamente)”,
pagina 75.

lluminante; consulte el

Capitulo 6.8.12 “Modificacion del
iluminante (color solamente)”,
pagina 75.

Métrico; consulte el

Capitulo 6.8.13 “Modificacion de
la métrica (color solamente)”,
pagina 76.

Elemento métrico; consulte el
Capitulo 6.8.14 “Modificacion del
elemento métrico (color
solamente)”, pagina 77.

Pendiente; consulte el

Capitulo 6.8.18 “Modificacion de
la pendiente de una propiedad”,
pagina 79.

Tendencia; consulte el

Capitulo 6.8.17 “Modificacion de
las tendencias de una
propiedad”, pagina 78.

Objetivo; consulte el

Capitulo 6.8.20 “Modificacion del
objetivo de una propiedad”,
pagina 80.

Tolerancia minima; consulte el
Capitulo 6.8.24 “Modificacion de
la tolerancia minima de una
propiedad”, pagina 82.

Tolerancia maxima; consulte el
Capitulo 6.8.23 “Modificacion de
la tolerancia maxima de una
propiedad”, pagina 82.

Limite minimo; consulte el
Capitulo 6.8.22 “Modificacion del
limite minimo de una propiedad”,
pagina 81.

Limite maximo; consulte el
Capitulo 6.8.21 “Modificacion del
limite maximo de una propiedad”,
pagina 81.
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6.8.6

Procedimientos:

Ruta de navegacién

-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accién [Tipo de prediccion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardan los ajustes.
» Edite los ajustes de prediccion disponibles segun sus necesidades.

Modificacion del rango de longitud de onda inicial
(solamente modelo de calibracién)
Seleccione el rango de longitud de onda para la calibracion inicial.

NOTA
Los cambios en el archivo de proyecto sustituyen a la seleccion realizada aqui.

Estan disponibles los siguientes ajustes:

Tipo de longitud de Explicacion

onda

[Solo NIR] Rango de longitud de onda NIR solamente (900 — 1.700 nm)
[Solo VIS] Rango de longitud de onda VIS solamente (400 — 900 nm)
[VIS NIR] Rango de longitud de onda NIR y VIS (400 — 1.700 nm)

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.
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6.8.7

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.
= La pantalla muestra la vista Propiedad.
» Toque la accion [Intervalo de longitud de onda inicial].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.
= Se guardara el valor del intervalo de longitud de onda inicial.

Modificacion del valor de posprediccion (modelo de
calibracion solamente)
Estan disponibles los siguientes ajustes:

Tipo de posprediccion Explicacion

[Valor de prediccién] Calcula los valores previstos por el modelo quimiométrico.

[Residuo] Es una indicacion de la aplicabilidad del modelo.

El residuo es el valor de RMS de la diferencia entre la
muestra pretratada y los espectros reconstruidos del
modelo.

[Distancia Mahalano- Calcula el valor basandose en un calculo de la distancia
bis] Mahalanobis.

[Estandar de base de Convierte el valor del parametro de la calibracion al valor
calibracién] obtenido con un contenido de humedad diferente.

Para llevar a cabo este tipo de prediccion, es necesaria
una humedad adecuada.

Consulte:

Capitulo 6.8.8 “Modificacion de la base de calibracion
(modelo de calibracion solamente)”, pagina 73

Capitulo 6.8.9 “Modificacion de la base de visualizacion
(modelo de calibracion solamente)”, pagina 74

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.
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6.8.8

» Toque la accion [Valor de posprediccion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardan los ajustes.
= El valor se habra guardado.

Modificacion de la base de calibracién (modelo de
calibracion solamente)
Estan disponibles los siguientes ajustes:

Tipo Explicacion

[Base seca] La expresion del valor de la propiedad no tiene en cuenta
la presencia de agua en la muestra.

La aportacion de agua se resta del calculo.

[Humedad xx %] La expresion del valor de la propiedad presupone un
contenido de agua del xx %.

La cantidad de agua se expresa como un porcentaje del
peso total.

[Tal cual] La expresion del valor de la propiedad incluye la presencia
de agua en la muestra.

La aportacién de agua se incluye en el calculo.

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

VI Se selecciona el tipo de predicciéon [Estandar de base de calibracion].
» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Base de calibracion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.
= Se guarda el valor de la base de calibracion.
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6.8.9

6.8.10

Modificacion de la base de visualizacion (modelo de
calibracion solamente)
Estan disponibles los siguientes ajustes:

Tipo Explicacion

[Base seca] La expresion del valor de la propiedad no tiene en cuenta
la presencia de agua en la muestra.

La aportaciéon de agua se resta del calculo.

[Humedad xx %] La expresion del valor de la propiedad presupone un
contenido de agua del xx %.

La cantidad de agua se expresa como un porcentaje del
peso total.

[Tal cual] La expresion del valor de la propiedad incluye la presencia
de agua en la muestra.

La aportacion de agua se incluye en el calculo.

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

I Se selecciona el tipo de prediccion [Estandar de base de calibracion].
» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Visualizacion base].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guarda el valor.

= Se guarda el valor de la visualizacién de base.

Modificacion de la féormula (propiedad calculada solamente)

Férmula de calculo para la prediccion.

Reglas para introducir una férmula; consulte el Capitulo 10.3 “Normas para introducir
una férmula”, pagina 122.

Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2
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6.8.11

6.8.12

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accién [Formulal.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca la formula.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= La férmula se guardara.

Modificacion del observador (color solamente)

Ajustes disponibles correspondientes a la norma internacional CIE 1931/CIE 1964.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =z

Requisito:
v El software estd en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la acciéon [Observador].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guarda el valor.

= Se guardara el valor del tipo de observador.

Modificacion del iluminante (color solamente)

Ajustes disponibles correspondientes a la norma internacional ISO 11664-2:2007/
CIE S 014-2:2006.
Procedimientos:
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6.8.13

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [lluminante].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor del iluminante.

Modificacion de la métrica (color solamente)
Estan disponibles los siguientes ajustes:

Tipo Explicacion

[Lab] Calcula la métrica en el espacio de color L*a*b.
[LCh] Calcula la métrica en el espacio de color L*C*h.
XYZ] Calcula los valores en el espacio de color XYZ.

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> E74

Requisito:
v El software estd en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Métrica].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numeéricos.
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6.8.14

6.8.15

» Pulse el boton [OK].
= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor de la métrica.

Modificacion del elemento métrico (color solamente)

Las opciones disponibles dependen de la métrica seleccionada en el Capitulo 6.8.13
“Modificacion de la métrica (color solamente)”, pagina 76.
Procedimientos:

Ruta de navegacién
-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accién [Elemento métrico].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los valores que se pueden
seleccionar.

» Seleccione un valor.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guarda el valor.
= Se guardara el valor del elemento métrico.

Modificacion de los decimales de una propiedad
Numero de decimales que muestra una propiedad.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Decimales].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.
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» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor de decimales.

6.8.16 Modificaciéon de la unidad de una propiedad

° NOTA
1 Caracteres especiales

» Pulse la tecla [Mayus] en el teclado alfanumérico.
= El teclado alfanumérico mostrara los caracteres especiales disponibles.

Ruta de navegacién
-> =2 |

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Unidad)].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

» Introduzca una unidad para la propiedad.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara la unidad.

6.8.17 Modificacidn de las tendencias de una propiedad

Las tendencias constituyen un valor constante.
Este valor se suma al resultado de una prediccion para corregir una desviacion
constante entre los valores predichos y los valores de referencia.

Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesidn
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.
» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.
= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.
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6.8.18

6.8.19

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.
= La pantalla muestra la vista Propiedad.
» Toque la accion [Tendencias].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor de tendencias.

Modificacion de la pendiente de una propiedad

La pendiente es un factor que se usa para corregir diferencias sistematicas
proporcionales entre el resultado de una medicion y el valor de referencia.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software estad en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Pendiente].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guardara el valor de la pendiente.

Modificacion de la Mahalanobis de una propiedad (solamente
modelo de calibracion)

La distancia de Mahalanobis es una medida de similitud espectral entre el espectro
medido y el conjunto de datos empleado en la calibracion.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:

VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.
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6.8.20

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.
= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.
= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Mahalanobis].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor de Mahalanobis.

Modificacion del objetivo de una propiedad

Define el valor objetivo con respecto al cual se valoran las tolerancias.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Objetivo].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numeéricos.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guardara el valor del objetivo.
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6.8.21

6.8.22

Modificacion del limite maximo de una propiedad

Define el limite superior de la propiedad.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accién [Limite max.].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numeéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el botdn [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor del limite.

Modificacion del limite minimo de una propiedad

Define el limite inferior de la propiedad.
Procedimientos:

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software estad en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Limite min.].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guardara el valor del limite.
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6.8.23 Modificacion de la tolerancia maxima de una propiedad

La tolerancia es una diferencia con respecto al valor objetivo.
Define la tolerancia superior en relacion con el destino.
Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accion [Tolerancia max.].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numéricos.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se guardara el valor de la tolerancia.

6.8.24 Modificacion de la tolerancia minima de una propiedad

La tolerancia es una diferencia con respecto al valor objetivo.
Define la tolerancia inferior en relacién con el objetivo.
Procedimientos:

Ruta de navegacion
-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Seleccione el nombre de la propiedad que desee editar.

= La pantalla muestra la vista Propiedad.

» Toque la accién [Tolerancia min.].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor en el campo de entrada de valores numeéricos.
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» Pulse el boton [OK].
= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se guardara el valor de la tolerancia.

6.9 Eliminacién de una propiedad

° NOTA
l No es posible eliminar una propiedad una vez que se ha utilizado con fines de
medicion.

Procedimientos:

Ruta de navegacién
-> =2

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcion [Editar] en verde.

» Seleccione el nombre de la aplicacion que desee editar.

= La pantalla resaltara la aplicacién en verde.

» Toque el nombre de la propiedad que desee eliminar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la funcion [Quitar] de la barra de funciones.

» Seleccione [Si] para confirmar la accién como respuesta a la pregunta de
confirmacion.

= La propiedad se borrara.
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6.10

6.10.1

Realizacion de una medicion

NOTA
Caodigo de barras / ID de muestra / Lote / Nota

El cédigo de barras, el ID de muestra, el lote y la nota de una muestra se pueden
editar en cualquier momento durante el proceso de medicion.

Consulte Capitulo “Introduccién de un ID de muestra”, pagina 45
Consulte Capitulo “Introduccién de un cédigo de barras”, pagina 46
Consulte Capitulo “Introduccién de una nota”, pagina 47

Consulte Capitulo “Introduccién de un pedido”, pagina 47

Consulte Capitulo “Insertar el prefijo de incremento automatico del ID de
muestra”, pagina 46

vVvvyyVvyy

NOTA

La devolucion de la muestra del ensayo a la cadena de produccion puede provocar
contaminacion.

» No devuelva la muestra del ensayo a la cadena de produccion.

NOTA

Soporte de la muestra contaminado o defectuoso

Un soporte de la muestra contaminado o defectuoso provocara errores de medicion.
» No utilice soportes de muestra defectuosos.

» Asegurese de que el soporte de muestra esté limpio.

NOTA

Resultados de medicion incorrectos como consecuencia de un exceso de muestra
en las placas Petri.

Puede que el material de la muestra se caiga de las placas Petri si estan demasiado
llenas. Esto puede hacer que el material de muestra se acumule en la ventanilla de
medicién provocando unos resultados incorrectos.

» No llene demasiado las placas Petri.

Preparacion del instrumento

Duracion: max. 30 minutos.

Requisito:
M Todas las operaciones de puesta en servicio se han completado. Consulte el
Capitulo 5 “Instalacion”, pagina 22.

M Todas las operaciones de puesta en servicio se han completado.
» Accione el interruptor principal de encendido/apagado.

= El sistema se pone en marcha.

= La pantalla resalta la barra de estado en amairrillo.

= Una vez finalizada la fase de arranque, la barra de estado cambia de amarillo a
negro.
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6.10.2

6.10.3

Inicio de una medicién unica

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El instrumento esta preparado. Consulte el Capitulo 6.10.1 “Preparacion del
instrumento”, pagina 84.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque la aplicacion que quiera utilizar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.
» Toque la funcion [Seleccionar] en la barra de funciones.
= La pantalla cambia al menu de [Inicio].

» En funcién de los requisitos de la aplicacién, coloque la muestra en la superficie
de presentacién de muestras.
» Toque el botdn de [Control].

= El instrumento esta realizando la medicion.
= La barra de estado muestra el estado Medicion.

Inicio de mediciones de replicados

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
M El instrumento esta preparado. Consulte el Capitulo 6.10.1 “Preparacion del
instrumento”, pagina 84.

M Se definen las mediciones replicadas. Consulte el Capitulo 5.6.8 “Edicion del
numero de réplicas de medicion”, pagina 31.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.

» Toque la aplicacion que quiera utilizar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.

» Toque la funcién [Seleccionar] en la barra de funciones.

= La pantalla cambia al menu de [Inicio].

= El contador situado encima del boton de [Control] muestra 0/X (donde X es el
numero de réplicas definidas en la configuracion).

» En funcion de los requisitos de la aplicacion, coloque la muestra en la superficie
de presentacién de muestras.

» Toque el botdn de [Control].

= El instrumento esta realizando la medicion de la primera réplica.

= La barra de estado muestra el estado Medicién.

= Una vez finalizada la medicion de la primera réplica, el contador muestra el valor
1/X y el botén de [Control] aparece en azul.

= La pantalla de inicio muestra un mensaje para preparar la muestra para la
siguiente repeticion.

» Prepare la muestra de acuerdo con los requisitos de réplicas.

» Toque el botdn de [Control].

» Repita el proceso hasta que se hayan medido todos los replicados.
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6.10.4

6.10.5

Fin de la medicion

Requisito:

M El botdn de control muestra uno de los estados de medicion finalizada.

» El simbolo del botén de control muestra a qué categoria de especificaciones
corresponde la muestra.

Pueden darse estas categorias de especificaciones:

Categorias de especifi- Explicacion; consulte Explicacion; consulte
caciones el Capitulo “Boton de el Capitulo 6.10.5 “Re-
control”, pagina 44 sultados de la medi-

cion: detalles y espec-
tros”, pagina 86

Dentro de las X X
especificaciones

Tolerancia X X
Limite X X

» Prosiga con arreglo a las especificaciones dentro de las que se encuentre la
muestra.

Dentro de las especifica- Tolerancia Limite
ciones
» Toque la funcion [Guar- » Toque el boton de » Toque el boton de

dar] en la barra de control. control.

funciones. » Toque la funcién [Guar- » Toque la funcion [Guar-
= La medicion se dar] en la barra de dar] en la barra de

guardara. funciones. funciones.
= La medicién se = La medicién se
guardara. guardara.

Resultados de la medicién: detalles y espectros

NOTA

Los botones de resultados de la medicion indican si una muestra esta dentro o fuera
de las especificaciones, si hay un valor atipico o si no hay ninguna prediccién
disponible.

Resultado de la medi- Explicacién
cién

® | a muestra analizada se encuentra dentro de las
xX.X % especificaciones.

® No se ha encontrado el modelo de calibracion.

N/A

® Valor atipico de Mahalanobis

El valor previsto esta fuera del rango de calibracion.

® E| valor previsto esta fuera del limite establecido.

® El valor previsto esta fuera de la tolerancia.
XX.X %
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Ruta de navegacion
> B -

Requisito:

VI Se completa una medicion y las predicciones se muestran en la pantalla de
Inicio.

» Toque uno de los botones de [Resultados].

= La pantalla muestra informacion detallada sobre la medicion actual y las
predicciones de las ultimas siete muestras medidas con la misma aplicacion.

» Seleccione la pestaiia [Espectros].

= La pantalla muestra los espectros correspondientes de la medicién actual y las
Ultimas siete muestras medidas con la misma aplicacion.

» Toque la funcién [Cerrar].
= Se cerrara el cuadro de dialogo.

» Toque la funcion [Espectros] en la pantalla de Inicio.

= La pantalla de Inicio muestra el espectro de la medicién actual. En el caso de
las mediciones replicadas, se muestran los espectros de cada réplica y el
promedio.

° NOTA
1 Utilice el boton [Plegar y desplegar] para ajustar el tamafio de la ventana.

NOTA

Si se guarda una medicion con la vista Espectros abierta, la siguiente medicion
mostrara la misma vista en lugar de la vista Resultados.

» Para volver a la vista Resultados, toque Resultados.

6.10.6 Apagado del instrumento
Ruta de navegacién
> R
» Segun la ruta de navegacion, vaya al menu [Iniciar].

» Seleccione la opcién [Apagar] en la barra de funciones.
» Responda Si a la pregunta de confirmacion.

= El instrumento se apagara.

6.11 Edicion de metadatos (ID de muestra, lote, nota)

° NOTA

l Las etiquetas de los campos de lote y nota pueden ser diferentes en funcion de los
ajustes, segun Capitulo 5.6.7 “Cambio del rétulo de los campos de lote y nota”,
pagina 31.

Al realizar esta accion, cambiaran los valores de |la base de datos y del menu
Historial.

° NOTA

l Los nuevos valores se aplicaran a los informes y las exportaciones que se creen
después del cambio. Los informes y las exportaciones que se crearan antes del
cambio no se crearan de nuevo.
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6.12

Ruta de navegacion

-> () | => [Historial]

Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

Seleccione una muestra.

Toque sobre la funcion [Editar] en la barra de funciones.

Pulse el boton HE.

Seleccione el campo de metadatos cuyo valor desea cambiar y toque el botdn.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres alfanuméricos.

vvvvyy

» Introduzca el nuevo valor.

» Pulse el botdn [OK].

» Si es necesario, repita este procedimiento para otros campos de metadatos.
» Toque el boton [Guardar].

Introducir valores de referencia

Ruta de navegacion
> [ => [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Editar] Permite editar el elemento seleccionado.
[AfAadir al con- Afade el elemento seleccionado al conjunto
+ junto de datos de datos de calibracion.

de calibracion]

Requisito:
V El software esta en modo administrador.

VI Las muestras se han medido con el instrumento y estan etiquetadas de forma
adecuada y exclusiva.

M Los valores de referencia de las muestras se han determinado mediante un
método principal.

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.

» Toque sobre la funcién [Editar] en la barra de funciones.

= La pantalla resalta la funcién [Editar] en verde.

» Toque sobre el nombre de la medicion que desea editar.

= La muestra se resalta en verde y los detalles de la medicion con las propiedades
aparecen en el lado derecho de la pantalla.

» Toque la propiedad que desea editar.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Introduzca el valor de referencia.

» Pulse el botén [OK].

= Se ajustara el valor de referencia.

» Introduzca los valores de referencia de otros parametros si es necesario.

» Toque el botén de [Adicion al conjunto de datos de calibracion].

= El botdn se resaltara en verde y la medicion se activara para AutoCal.

» Repita estos pasos para todas las muestras que desee afiadir a la calibracion.

88/126

Manual de instrucciones ProxiMate™



BUCHI Labortechnik AG Manejo | 6

6.12.1 Importacion de valores de referencia a través de una plantilla
de Excel

Ruta de navegacién

- (i) -> [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Exportar] Exporta los datos

marcados.

Requisito:

I El software esta en modo administrador.

VI Las muestras se han medido con el instrumento y se han etiquetado de forma
adecuada y exclusiva.

M Los valores de referencia de las muestras se han determinado mediante un
método principal.

» Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.

» Seleccione las mediciones relevantes (aquellas para las que hay disponibles
nuevos valores de referencia). Consulte la Quick Guide ProxiMate™ — Exports
and reports sobre como seleccionar varias muestras.

» Toque la funcion [Exportar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo.

OExport @ Reference Values

Laboratory Reference Values - Excel

Create an Exced file that containg apphcabons, propenies and selected
samphe D%

Create Excel Template

Imnport laboratory reference values from an Excel fle.

Import Reference Values

Close

» Seleccione la pestafia Valores de referencia.

» Seleccione el boton [Crear plantilla Excell.

= La pantalla muestra una menu de ventana.

» Seleccione una ubicacion acorde a sus necesidades. No cambie el nombre del
archivo de plantilla.

» Toque el boton [Guardar].

= La pantalla muestra una confirmacion de que la plantilla se ha creado y
guardado.

» Pulse el boton [OK].

= Se exportara la plantilla.

» Transfiera la plantilla a una ubicacion de confianza en un PC; de lo contrario, se
abrira en modo protegido.

» Abra la plantilla con Excel e introduzca los valores de referencia.

» Guarde la plantilla con los valores de referencia.
» Copie la plantilla en un USB o en el instrumento.
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6.13

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Importar] de la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo.

» Seleccione la pestana Valores de referencia.

» Seleccione la accion [Importar valores de referenciaj.

= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Abrir archivos.
» Seleccione el archivo que quiera importar.

» Pulse el boton [OK].

= La pantalla muestra una confirmacién que indica cuantos valores de referencia se
importaron.

= Los valores de referencia se importan y se muestran en los detalles de medicion
de las muestras relacionadas.

Ejecutar AutoCal para crear o actualizar calibraciones

Ruta de navegacion

-> () A -> [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[AutoCal] Inicia la funcion de
calibracion automatica.

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

 Los valores de referencia de al menos tres muestras se establecen en el menu
[Historial] para la aplicacién y el parametro seleccionados, y al menos tres de
esos valores de referencia son diferentes.

Vaya al menu [Historial] siguiendo la ruta de navegacion.
Desplacese a una de las mediciones que desee afadir a la calibracion.
Toque la medicion.

= La muestra se resalta en verde y los detalles de la medicidon con las propiedades
aparecen a la derecha.

» Toque [AutoCal] en la barra de funciones.

vvyy

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con una lista de todas las propiedades
de la aplicacion seleccionada.

» Anule la seleccion de todas las propiedades que no desee actualizar.
» Confirme con el boton [OK].
= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Actualizando calibracién.

= Una vez finalizado el proceso de calibracién, aparece el cuadro de dialogo
Confirmar calibraciones.

= Los indicadores tipo semaforo senalan si el nuevo modelo de calibracién es
mejorado, estable o menos bueno (segun el criterio de calidad definido en la
configuracion; consulte el Capitulo 5.6.17 “Cambio de la base para la
comparacion de la calibracion”, pagina 37).

» Toque el botdn [Informacion].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con los detalles de la comparacion.

» Toque [OK] para cerrar los detalles de la comparacion.

» Toque el botdn [Expandir] en Confirmar calibraciones.

= La pantalla muestra una tabla comparativa del modelo de calibracién antiguo y el
nuevo.
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» Seleccione las propiedades para las que se debe actualizar el modelo de
calibracion.
» Toque [Aceptar] o [Descartar] para el nuevo modelo de calibracion.

= Si se acepta el nuevo modelo de calibracion, se sustituira el modelo de calibracion
antiguo y se almacenara en la carpeta de historial de la carpeta de calibracion.

= Si se rechaza el nuevo modelo de calibracion, se conservara el modelo de
calibracion antiguo.

@\ @
/ I B
® ) |

@ & D @

o— R
CHC 9

Plegar y desplegar todas las tablas 2 Propiedad

3 Indicadores tipo semaforo 4 Seleccionar una calibracion
individual
5 Seleccionar todas las calibraciones 6 Seleccionar todas las calibraciones
con un indicador de tipo semaforo
de color verde

7 Detalles de comparacion de 8 Boton [Descartar]
calibraciones

9 Valor de referencia (si esta 10  Predicciones basadas en la nueva
disponible) calibracion

11 Predicciones basadas en la 12  ID de las ultimas n (predeterminado
calibracién actual (si esta = 6) mediciones
disponibles)

13  Parametros estadisticos del nuevo 14  Parametros estadisticos del modelo
modelo de calibracion de calibracion actual (si estan

disponibles)
15  Tipo de parametro estadistico 16 Boton [Aceptar]
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6.13.1

6.14
6.14.1

Abrir el resumen de calibracién para buscar informacién
estadistica

Ruta de navegacion
> o T

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Seleccione] Selecciona la aplicacion
marcada.

Requisito:

VI Se ha cargado al menos una aplicacion en NIRWise.

» Vaya al menu de [Inicio] siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque el botdn [Aplicacion].

= Se abre el menu [Aplicacion].

» Toque la aplicacion que le interese.

= La aplicacién se resalta en verde.

» Toque el botdn [Seleccionar] en la barra de funciones.

= El menu vuelve al menu de [Inicio] y las propiedades de la aplicacion
seleccionada se muestran en la parte inferior derecha.

» Toque la propiedad que le interese.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con el resumen de calibracion de esta
propiedad.

» Confirme con el botdn [OK] para cerrar el cuadro de didlogo.

Importacion y exportacion

Exportacion de datos de medicion

Crear exportaciones
Tipos de exportaciones en NIRWise:

® tsv: Formato utilizado en el software de quimiometria NIRWise Plus. Contiene
valores medidos, valores de referencia y datos espectrales.

® jdx: Formato de exportacion general.
® csv: Contiene valores medidos y, opcionalmente, metadatos y valores de

referencia o informacioén espectral.
Crear una exportacion de una sola muestra
Ruta de navegacion

> M | - [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Exportar] Exporta los datos

marcados.

Requisito:
VI El software esta en modo administrador.
I Hay al menos una medicién disponible en el menu Historial.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.
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» Desplacese hasta la medicion que desea exportar y téquela.
= La pantalla resaltara la medicion en verde.

» Toque la funcion [Exportar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el menu Exportar.

@ Export O Reference Values

Export Measurement Data
1 measurement(s) selected.
@ NIRWise PLUS (.tsv)
O JCAMP (jdx)
QO Tabular (.csv)

Include Meta and Reference Data

Include Spectra

Raw Wavelength Range

» Seleccione el formato de archivo que desea exportar.
» Toque el botén [Exportar].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

Crear una exportacion de varias muestras de la misma aplicacién
Ruta de navegacion

-> () => [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Exportar] Exporta los datos

marcados.

v

= [Seleccion multiple] Activa la seleccion multiple
- de mediciones.

Requisito:

VI El software esta en modo administrador.

M En el menu Historial dispone al menos de dos mediciones de la misma
aplicacion.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.

» Desplacese a una de las mediciones que desea exportar y toquela.

= La pantalla resaltara la medicién en verde.
» Toque el boton [Seleccion mdiltiple] en la barra de funciones.

= La vista de muestra solo indica las mediciones de la aplicacién seleccionada y el
botdn [Seleccion multiple] aparece resaltado en verde.

» Toque todas las demas muestras que desee exportar.

= Todas las muestras seleccionadas se resaltan en verde.
» Toque la funcion [Exportar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el menu Exportar.
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» Seleccione el formato de archivo que desea exportar.
» Toque el boton [Exportar].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

Crear una exportacion de todas las muestras de la misma
aplicacion
Ruta de navegacion

> M | - [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Exportar] Exporta los datos

marcados.

4

[Seleccion muiltiple] Activa la seleccién multiple
de mediciones.

<

[Seleccionar todas] Selecciona todas las
mediciones de la lista.

jAVISO! disponible
unicamente cuando la
opcion de seleccidn
multiple esta activada.

PRYTNS

Requisito:
V El software esta en modo administrador.

M En el menu Historial dispone al menos de dos mediciones de la misma
aplicacion.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.

» Desplacese a una de las mediciones que desea exportar y toquela.

= La pantalla resaltara la medicion en verde.
» Toque el botdn [Seleccion multiple] en la barra de funciones.

= La vista de muestra solo indica las mediciones de la aplicacién seleccionada vy el
boton [Seleccion multiple] aparece resaltado en verde.

» Toque el botdn [Seleccionar todas].

= Todas las muestras de la aplicacion se resaltan en verde.
» Toque la funcion [Exportar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el menu Exportar.

» Seleccione el formato de archivo que desea exportar.
» Toque el boton [Exportar].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

Acceder a los archivos de datos creados

Ruta de navegacion
> = [Herramientas]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

E [Ir a Windows] La vista cambia a la

plataforma Windows®.
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6.14.2

6.14.3

» Vaya al menu de [Herramientas] siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque el boton [Ir a Windows].
= La pantalla cambia al escritorio del ordenador integrado.

» Abra la carpeta NirWiseData en el escritorio.

» Desplacese a las subcarpetas Exportaciones y, a continuacion, a Datos.

» Busque el archivo exportado etiquetado con el nombre de la aplicacién y la fecha
y hora de la exportacion.

Importacién de datos de la aplicacion

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
VI El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Toque la funcion [Importar] de la barra de funciones.
= La pantalla muestra un cuadro de dialogo para elegir las carpetas.

» Vaya a la carpeta de almacenamiento de la aplicacion que desee importar.
» Seleccione la aplicacion.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con las propiedades de la aplicacion
que desea importar. Todas las propiedades aparecen en color verde.

» Toque las propiedades que no desee importar.

= Las propiedades desactivadas aparecen en blanco.
» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= Se importa la aplicacion.

Exportacion de datos de la aplicacion

Esta funcién de exportacion permite utilizar aplicaciones (sin licencia) en otro
instrumento.

NOTA

La carpeta de destino tiene una ubicacion fija. Véase Capitulo 10.2 “Explicaciones
de los archivos y ubicaciones de las carpetas”, pagina 121

Ruta de navegacion

-> =2

Requisito:
v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu [Aplicacion] a través de la ruta de navegacion.
» Seleccione la aplicaciéon que quiera exportar.

= La pantalla resaltara la aplicacion en verde.
» Toque la funcion [Exportar] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con las propiedades de la aplicacion
que desea exportar. Todas las propiedades aparecen en color verde.

» Toque las propiedades que no desee exportar.
= Las propiedades desactivadas aparecen en blanco.
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6.15

6.15.1

6.15.2

» Pulse el boton [OK].
= Se cierra el cuadro de dialogo.
= Se exportara la aplicacion.

Crear informes
Los informes contienen la siguiente informacion:
® |nformacién de la empresa

Detalles del instrumento

Resumen de mediciones (para varias muestras)

Detalles de la medicion

Resultados de la medicion

Espectro de la muestra

Crear un informe de una sola muestra

Ruta de navegacion

> h A => [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Informe] Genera un informe en
pantalla.
[Imprimir] Envia el informe a la
impresora.
Bl [Guardar PDF] Guarda el informe como un
archivo PDF.
B [Guardar Excel] Guarda el informe como un

archivo Excel.

Requisito:
I Hay al menos una medicion disponible en el menu Historial.
M Se ha configurado una impresora.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.
» Desplacese a una de las mediciones que desea exportar y toquela.

= La pantalla resaltara la medicion en verde.

» Toque la funcién [Informe] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el informe en PDF.

» Para imprimir el informe, toque el boton [Imprimir].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con el progreso de la impresion.
» Para exportar el informe como archivo PDF, toque el boton [Guardar PDF].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

» Para exportar el informe como archivo Excel, toque el boton [Guardar Excel].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

Crear un informe de varias muestras de la misma aplicaciéon

Ruta de navegacion
-> () -> [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:
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[Informe] Genera un informe en
pantalla.
[Seleccion mdiltiple] Activa la seleccién multiple
_ de mediciones.
[Imprimir] Envia el informe a la
impresora.
il [Guardar PDF] Guarda el informe como un
archivo PDF.
Bk [Guardar Excel] Guarda el informe como un
archivo Excel.
Requisito:

VI El software esta en modo de operador para la visualizacion y exportacion de
informes.

v El software estad en modo administrador para la impresion de informes.

V En el menu Historial dispone al menos de dos mediciones de la misma
aplicacion.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.

» Desplacese a una de las mediciones que desea exportar y toquela.

= La pantalla resaltara la medicion en verde.
» Toque el boton [Seleccion mdiltiple] en la barra de funciones.

= La vista de muestra solo indica las mediciones de la aplicacién seleccionada y el
botdén [Seleccion multiple] aparece resaltado en verde.

» Toque todas las demas muestras que desee exportar.

= Todas las muestras seleccionadas se resaltan en verde.

» Toque la funcién [Informe] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el informe en PDF.

» Para imprimir el informe, toque el botén [Imprimir].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con el progreso de la impresion.
» Para exportar el informe como archivo PDF, toque el botdén [Guardar PDF].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

» Para exportar el informe como archivo Excel, toque el boton [Guardar Excel].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.
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6.15.3 Crear un informe de todas las muestras de la misma

aplicacion

Ruta de navegacion

-> () A -> [Historial]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

[Informe] Genera un informe en
pantalla.
= [Selecciéon multiple] Activa la seleccion multiple
de mediciones.
[Seleccionar todas] Selecciona todas las

mediciones de la lista.
jAVISO! disponible
unicamente cuando la
opcion de seleccidén
multiple esta activada.

[Imprimir] Envia el informe a la
impresora.
Bl [Guardar PDF] Guarda el informe como un
archivo PDF.
ERe [Guardar Excel] Guarda el informe como un

archivo Excel.

Requisito:
M El software esta en modo de operador para la visualizacién y exportacion de
informes.

M El software esta en modo administrador para la impresion de informes.

M En el menu Historial dispone al menos de dos mediciones de la misma
aplicacion.

» Vaya al menu Historial siguiendo la ruta de navegacion.

» Desplacese a una de las mediciones que desea exportar y téquela.

= La pantalla resaltara la medicion en verde.
» Toque el boton [Seleccidon multiple] en la barra de funciones.

= La vista de muestra solo indica las mediciones de la aplicacién seleccionada vy el
botdén [Seleccion multiple] aparece resaltado en verde.

» Toque el boton [Seleccionar todas].

= Todas las muestras de la misma aplicacion se resaltan en verde.

» Toque la funcién [Informe] en la barra de funciones.

= La pantalla muestra el informe en PDF.

» Para imprimir el informe, toque el botén [Imprimir].

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con el progreso de la impresion.
» Para exportar el informe como archivo PDF, toque el botén [Guardar PDF].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.

» Para exportar el informe como archivo Excel, toque el boton [Guardar Excel].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo que confirma que la exportacion se ha
realizado correctamente.
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6.15.4 Acceder a los archivos de datos creados

Ruta de navegacion
> -> [Herramientas]

Simbolos de la barra de funciones utilizados en esta seccion:

E [Ir a Windows] La vista cambia a la

plataforma Windows®.

» Vaya al menu de [Herramientas] siguiendo la ruta de navegacion.
» Toque el botédn [Ir a Windows].

= La pantalla cambia al escritorio del ordenador integrado.

» Abra la carpeta NirWiseData en el escritorio.

» Desplacese a las subcarpetas Exportaciones y, a continuacion, a Datos.

» Busque el archivo exportado etiquetado con el nombre de la aplicacién y la fecha
y hora de la exportacion.
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71

Limpieza y mantenimiento

NOTA

» Lleve a cabo solo las operaciones de mantenimiento y limpieza descritas en esta
seccion.

» No realice otras operaciones de mantenimiento y limpieza que impliquen abrir la
carcasa.

» Use solo piezas de repuesto de BUCHI originales para asegurarse de que
funcione correctamente y mantener la validez de la garantia.

» Lleve a cabo las operaciones de mantenimiento y limpieza descritas en esta
seccioén para prolongar la vida util del instrumento.

Trabajo de mantenimiento regular

NOTA

Si se requieren procesos de limpieza especiales, pongase en contacto con el
servicio de asistencia al cliente de BUCHI.

www.buchi.com/contact

Componente Medida Frecuencia
Recipiente de » Limpie los recipientes de la muestra Diaria
muestras con un pano humedo.

» Si esta muy sucio:

e utilice un detergente suave

® enjuague con agua limpia

® seque con un pafio que no suelte

pelusa
Vidrio de la vista » Limpie la ventana de vidrio con un pafio Diaria
superior hamedo.

» Si presenta mucha suciedad, utilice
etanol o un detergente suave.

Vidrio de la vista » Limpie la ventana de vidrio con un pafio Diaria
inferior hamedo.
» Si presenta mucha suciedad, utilice
etanol o un detergente suave.

Presentacién de » Limpie el area de presentacion de la Diaria
muestras muestra con un pafo humedo.
» Si presenta mucha suciedad, utilice
etanol o un detergente suave.

Datos » Realice una copia de seguridad de los Semanal
datos. Consulte el Capitulo 7.6
“Realizacion de una copia de seguridad
de los datos”, pagina 113.

Armazén » Limpie la carcasa con un pano Semanal
humedo.
» Si presenta mucha suciedad, utilice
etanol o un detergente suave.

Aletas de » Quite el polvo y los objetos extrafios de Semanal
refrigeracion las aletas de refrigeracion con aire
comprimido o una aspiradora.
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Componente Medida Frecuencia

Panel de control » Ejecucion de un test de vector de Semanal
correccién de la linea de base.
Consulte el Capitulo 7.5.1 “Ejecucion
de una prueba del vector de correccion
de la linea de base”, pagina 112.

Pantalla » Limpie la pantalla con un pafno Semanal
humedo. Consulte el Capitulo 7.9
“Limpieza de la pantalla”, pagina 115.

Controles » Compruebe que los controles Mensual
deslizantes del deslizantes del transportador de

transportador de muestras no muestran un desgaste

muestras excesivo.

Panel de control » Realice una prueba del sistema Mensual

avanzada. Consulte el Capitulo 7.5.3
“Ejecucion de una prueba del sistema
avanzada®, pagina 113.

Cartucho desecante » Compruebe el funcionamiento del Anual
cartucho desecante. Consulte el
Capitulo 7.3 “Comprobacion del
cartucho de desecante”, pagina 109.

» Si es necesario, cambie el cartucho

desecante. Consulte el Capitulo 7.4
“Cambio del cartucho de desecante”,
pagina 110.

Panel de control » Lleve a cabo una prueba del sistema  Anual
exhaustiva. Consulte el Capitulo 7.5.2
“Ejecucion de una prueba del sistema
exhaustiva”, pagina 112.

7.2 Cambio de las lamparas

f‘i AVISO

Riesgo de deterioro de la lampara
Si toca la bombilla o el reflector con las manos puede danar la lampara.

» No toque la bombilla con los dedos.

> Sujete la lampara por las zonas sefaladas.

7.2.1 Cambio de la lampara de vista inferior

» Desconecte la alimentacion del
instrumento.

» Espere 15 min a que la lampara se
enfrie.
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» Abra la tapa de la parte superior del
instrumento.

» Retire la junta y la tapa.

» Presione el casquillo.
» Gire el casquillo un cuarto de vuelta en
sentido contrario a las agujas del reloj.

» Retire la lampara defectuosa de la
toma correspondiente.
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» Desconecte la lampara defectuosa. /

» Conecte la lampara nueva. /

» Instale la lampara nueva conectada en
la toma correspondiente.

» Asegurese de que el tornillo sefialado
esté en la muesca de la toma de la
lampara.

» Instale el casquillo y encajelo en la
toma de la lampara.
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» Presione el casquillo.
» Gire el casquillo un cuarto de vuelta en
el sentido de las agujas del reloj.

» Instale la junta y la tapa en el
instrumento.

» Fije la tapa en el instrumento.

» Cambie el cartucho de desecante.
Véase Capitulo 7.4 “Cambio del
cartucho de desecante”, pagina 110

» Confirme la sustitucion de la lampara.
Véase Capitulo 7.2.3 “Confirmar
sustitucion de lampara”, pagina 108

» Realice una calibracion del vector de
correccion de linea de base. Consulte
el Capitulo 5.6.4 “Calibracién de un
vector de correccién de linea de base
(BCV)”, pagina 26.
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7.2.2 Cambio de la lampara de vista superior

» Desconecte el suministro de corriente
al instrumento.

» Espere 15 minutos a que la lampara se
enfrie.

» Dé la vuelta al instrumento.

» Asegurese de que el instrumento no
pueda caerse durante el procedimiento
de sustitucién de la ldmpara.

» Abra la tapa de la parte inferior del
instrumento.

» Retire la junta y la tapa.
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» Presione el casquillo.
» Gire el casquillo un cuarto de vuelta en
sentido contrario a las agujas del reloj.

» Retire la lampara defectuosa de la
toma correspondiente.

» Desconecte la lampara defectuosa.

» Conecte la lampara nueva.
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» Instale la lampara de sustitucion
conectada en la toma correspondiente.

» Asegurese de que el tornillo sefialado
esté en la muesca de la toma de la
lampara.

» Instale el casquillo y encéjelo en la
toma de la lampara.

» Presione el casquillo.
» Gire el casquillo un cuarto de vuelta en
el sentido de las agujas del reloj.

» Instale la junta y la tapa en el
instrumento.
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7.2.3

» Fije la tapa con la herramienta
suministrada.

/

» Cambie el cartucho de desecante.
Véase Capitulo 7.4 “Cambio del
cartucho de desecante”, pagina 110

» Confirme la sustitucion de la lampara.
Véase Capitulo 7.2.3 “Confirmar
sustitucion de lampara”, pagina 108

» Realice una calibracion del vector de
correccioén de linea de base. Consulte
el Capitulo 5.6.4 “Calibracién de un
vector de correccién de linea de base
(BCV)”, pagina 26.

Confirmar sustitucion de lampara

Ruta de navega-

cion

- - [Confirmacién de susti-
tucion de la lampara]

Requisito:

VI Se ha cambiado la lampara.

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesidn
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Accione el interruptor principal de encendido/apagado.

= El sistema se pone en marcha.

= La pantalla resalta la barra de estado en amairrillo.

= Una vez completada la fase de arranque, la pantalla mostrara la barra de estado
resaltada en negro.

» Vaya a la opcién [Confirmar sustitucion de lampara] siguiendo la ruta de
navegacion.

» Seleccione la lampara sustituida (lampara de vista superior o lampara de vista
inferior).

» Confirme la pregunta segura con OK.
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7.3 Comprobacion del cartucho de desecante

° NOTA
l El cartucho de desecante cambia de color cuando la humedad alcanza el 40 %.

Color Descripcion

Rosa Es necesario sustituir el cartucho
Azul El cartucho puede seguir utilizandose
» Abra la tapa del cartucho de desecante. "z

» Retire la tapa y la junta.

\ A\

» Compruebe el color de la ventanilla del
cartucho de desecante.

» Si es necesario, cambie el cartucho de
desecante. Véase Capitulo 7.4
“Cambio del cartucho de desecante”,
pagina 110
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» Instale la junta y la tapa en el
instrumento.

» Fije la tapa.

7.4 Cambio del cartucho de desecante

» Abra la tapa del cartucho de desecante.

\

\

\
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» Retire la tapay la junta. 7 A

» Retire el cartucho de desecante usado.

» Instale un cartucho de desecante
nuevo en el instrumento.

» Instale la junta y la tapa en el
instrumento.
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7.5
7.5.1

7.5.2

» Fije la tapa.

Ejecucion de pruebas del sistema

Ejecucion de una prueba del vector de correccion de la linea
de base

Ruta de navega-

cion
> -> [Prueba BCV]
Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la opcion [Prueba BCV/] siguiendo la ruta de navegacion.

= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Prueba BCV.

Seleccione el nombre de la presentacion de la muestra que quiera probar.
Toque el botdn [Inicio].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la prueba.

Toque el boton [OK] para confirmar las instrucciones.
Una vez finalizada la prueba, el software registra los resultados en un informe.

vvVvyyvyy

= La pantalla muestra Test de correccion de la linea de base completado.

Ejecuciéon de una prueba del sistema exhaustiva

Ruta de navega-

cién
> => [Prueba del sistema ampliada]
Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesidn
en el modo de administrador”, pagina 57.

M Los datos de referencia externos de todos los estandares estan cargados.
VI El kit de estandares de pruebas de rendimiento se encuentra disponible.

» Vaya a la accion [Prueba del sistema ampliada] siguiendo la ruta de
navegacion.

= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Prueba del sistema ampliada.

» Seleccione la casilla [Prueba del sistema exhaustivaj.

» Toque el botén [Inicio].

» Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la prueba.
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» Toque el botdn [OK] para confirmar las instrucciones.
» Una vez finalizada la prueba, el software registra los resultados en un informe.

= La pantalla muestra que las pruebas del sistema exhaustivas se han completado.

7.5.3 Ejecucioén de una prueba del sistema avanzada

Ruta de navega-

cién
> => [Prueba del sistema ampliada]
Requisito:

v El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya a la accién [Prueba del sistema ampliada] siguiendo la ruta de
navegacion.

= La pantalla muestra el cuadro de dialogo Prueba del sistema ampliada.

» Seleccione la casilla [Prueba del sistema avanzadal.

» Toque el boton [Inicio].

= El instrumento iniciara la prueba.

» Una vez finalizada la prueba, el software registra los resultados en un informe.
= La pantalla muestra que las pruebas del sistema avanzadas se han completado.

7.6 Realizacion de una copia de seguridad de los datos

° NOTA

l La carpeta de destino tiene una ubicacion fija. Véase Capitulo 10.2 “Explicaciones
de los archivos y ubicaciones de las carpetas”, pagina 121

Ruta de navega-

cién

> -> [Copia de seguridad de
los datos NIRWise]

Requisito:

M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesién
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya ala opcion [Copia de seguridad de los datos de NIRWise] siguiendo la
ruta de navegacion.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con valores que se pueden guardar.
» Ajuste los valores segun sus necesidades.

» Toque el boton [Inicio].

= El software crea un archivo .zip con los datos seleccionados.

» Guarde los datos en un almacenamiento de datos externo.

7.7 Restaurar una copia de seguridad

7.7.1 A través del menu Herramientas
Ruta de navega-
cion
> => [Restaurar copia de se-
guridad]
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7.7.2

7.8

Requisito:
M El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu de la accion [Restaurar copia de seguridad] siguiendo la ruta de
navegacion.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo.
» Toque el botdn [Si] si desea continuar con el proceso de restauracion.

= NIRWise se cierra y se abre el cuadro de didlogo [Recuperacion de datos de
ProxiMate de la copia de seguridad].

» Para seleccionar un archivo de copia de seguridad, haga clic en el boton [Abrir
directorio].

» Seleccione el archivo de copia de seguridad correcto.

» Toque [Restaurar].

» Espere hasta que el proceso haya terminado y abra NIRWise.

A través del acceso directo

Requisito:

M La aplicacion NIRWise esta cerrada.

» Vaya al acceso directo [BackupRestore] en el escritorio del ordenador.

» Haga doble clic para abrir.

= Se abre el cuadro de dialogo [Recuperacion de datos de ProxiMate de la co-
pia de sequridad].

» Para seleccionar un archivo de copia de seguridad, haga clic en el boton [Abrir
directorio].

» Seleccione el archivo de copia de seguridad correcto.

» Toque [Restaurar].
» Espere hasta que el proceso haya terminado y abra NIRWise.

Limpieza de la base de datos

NOTA

Antes de utilizar la limpieza de la base de datos, cree una copia de seguridad de la
base de datos actual (véase Capitulo 7.6 “Realizacion de una copia de seguridad de
los datos”, pagina 113) y almacénela en una ubicacién segura.

NOTA

Con esta operacién no se eliminaran las muestras que contienen valores de
referencia.

NOTA

El funcionamiento del instrumento estara limitado si se utiliza cuando el disco esté
lleno (=90 % del espacio disponible en el disco).

» Utilice la funcidn [Limpieza de la base de datos] de la [vista Herramientas]
para limpiar los datos antiguos.

NIRWise mostrara advertencias consecutivas cuando se utilice el 90 % (45.000 —
48.999 muestras), el 98 % (49.000 — 49.899 muestras) y el 99,8 % (49.900 —

49.999 muestras) del espacio disponible en el disco.

Cuando la base de datos alcanza 50.000 muestras, aparece la siguiente advertencia:
El disco esta lleno.

Es posible que el sistema se ralentice.
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» Utilice la funcién [Limpieza de la base de datos] de la [Vista de herramientas]
para limpiar los datos antiguos.

Ruta de navega-

cion

> = [Limpieza de la base de
datos]

Requisito:

V] El software esta en modo administrador. Consulte Capitulo 6.5 “Inicio de sesion
en el modo de administrador”, pagina 57.

» Vaya al menu de la accion [Limpieza de la base de datos] siguiendo la ruta de
navegacion.
» La pantalla muestra un cuadro de didlogo con dos opciones.

7.8.1 Por porcentaje
» Seleccione el porcentaje de la base de datos que desea eliminar.
» Toque el botén [Eliminar].

= La cantidad de datos seleccionada se elimina de la base de datos empezando por
la entrada mas antigua.

7.8.2 Por intervalo de tiempo
» Seleccione la pestaiia [Por periodo].

= La pantalla muestra un cuadro de dialogo con la fecha de inicio y de finalizacion.
La fecha de inicio es automaticamente la fecha de la entrada mas antigua de la
base de datos.

» Toque el botdn para ajustar las marcas de tiempo.
» Toque el boton [Eliminar].

= Los datos del intervalo de tiempo seleccionado se eliminan de la base de datos.

7.9 Limpieza de la pantalla
El modo de limpieza apaga la funcion tactil de la pantalla.

Ruta de navega-
ciéon
> = [Modo de limpieza]

» Vaya a la accion [Modo de limpieza] siguiendo la ruta de navegacion.
= La funcion tactil de la pantalla se bloqueara.

= La pantalla muestra un cuadro de didlogo con un cuadro de introduccion de
caracteres numéricos.

» Limpie la pantalla con un pafio humedo.

» Introduzca el cédigo de seguridad mostrado.

» Pulse el boton [OK].

= Se cierra el cuadro de dialogo.

= La funcion tactil de la pantalla se desbloqueara.
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8 Ayuda en caso de averia

8.1 Resolucion

Problema

de problemas

Causa posible

Accion

El soporte de la
muestra gira con
dificultad

La zona de presentacion de la

muestra esta sucia

» Limpie la zona de
presentacion de la muestra
con un detergente suave.

» Enjuague la zona de
presentacion de la muestra
con agua limpia.

» Seque la zona de
presentacion de la muestra
con un pafio que no suelte
pelusas.

Resultados
imprecisos

Radiacion solar directa

» Compruebe que el equipo no
esté expuesto a la radiacion
solar directa.

Copa de muestra en una
posicion incorrecta en el
soporte de la muestra

» Compruebe que la copa de
muestra esté bien asentada
en el soporte de la muestra.

Copa de muestra no llena

» Llene la copa de muestra
antes de la medicion.

La pantalla aparece El instrumento esta en el modo Pulse la pantalla.

en negro

standby

8.2 Mensajes de error

Caédigo de Mensaje de error Solucién

error

1000 Error no especificado. » Reinicie el instrumento.

» Pongase en contacto con el
servicio de atencién al cliente
de BUCHI.

1001 No se ha podido establecer la » Reinicie el instrumento.
comunicacion con el » Pongase en contacto con el
instrumento. El puerto serie servicio de atencion al cliente
configurado es {0}. de BUCHI.

1003 Los datos del instrumento no » Reinicie el instrumento.
estan disponibles o no son » Pongase en contacto con el
validos. Compruebe si se ha servicio de atencion al cliente
indicado el numero de serie y de BUCHL.
se han fijado las opciones del
instrumento.

1004 El valor maximo de referencia » Pdngase en contacto con el
de oscuridad de la vista '{0}' servicio de atencion al cliente
({1} cnt) esta fuera del de BUCHI.
intervalo esperado ({2}..{3}
cnt).

1005 Ha fallado la ldmpara » Sustituya la lampara. Consulte

el Capitulo 7.2 “Cambio de las
lamparas”, pagina 101.

116/126

Manual de instrucciones ProxiMate™


https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact

BUCHI Labortechnik AG

Ayuda en caso de averia | 8

Caédigo de
error

Mensaje de error

Solucién

1006

Puede que la referencia
interna {0} no se mueva
correctamente.

» Pdngase en contacto con el
servicio de atencién al cliente
de BUCHIL.

1007

La temperatura del sistema
actual ({0} °C) esta fuera del
intervalo esperado ({1}..{2}
°C).

» Mueva el instrumento a una
ubicacion en la que se cumpla
la especificacion de
temperatura ambiente.

1008

Error al ajustar el nivel de
IWR (referencia blanca
externa) para la vista {0}’
(NirTargetSaturation = {1},
NirTargetExposureTime = {2}

us).

» Compruebe el funcionamiento
de la lampara de la fuente.

» Pdngase en contacto con el
servicio de atencioén al cliente
de BUCHI.

1009

La temperatura del médulo
Peltier ({0} °C) esta fuera del
intervalo esperado ({1}..{2}
°C).

» Pongase en contacto con el
servicio de atencion al cliente
de BUCHI.

1010

El dispositivo no ha
respondido dentro del limite
de tiempo de {0} ms indicado
para el comando '{1}'.

» Reinicie el instrumento.

» Pdngase en contacto con el
servicio de atencién al cliente
de BUCHI.

1011

La senal de referencia blanca
interna no es valida. Si desea
mas informacion, consulte los
archivos de registro.

» Reinicie el instrumento.

» Pdngase en contacto con el
servicio de atencién al cliente
de BUCHI.

1500

Se ha producido un error
desconocido al generar el
informe '{0}": {1}

» Reinicie el instrumento.

» Intente crear un informe de
nuevo.

» Pongase en contacto con el
servicio de atencioén al cliente
de BUCHLI.

1501

Se ha producido un error
desconocido al exportar el
informe '{0}": {1}

» Reinicie el instrumento.

» Intente exportar un informe de
nuevo.

» Pdéngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente
de BUCHI.

2500

Error al crear una copia de
seguridad de los datos de
NIRWise. Error: '{0}".

» Reinicie el instrumento.

» Intente crear una copia de
seguridad de los datos de
nuevo.

» Pongase en contacto con el
servicio de atencién al cliente
de BUCHI.
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Cédigo de Mensaje de error Solucién
error
2502 Se ha producido un error » Reinicie el instrumento.

critico durante la ejecucion de » Intente ejecutar la prueba de

la prueba. Se ha cancelado la  NUevo.

ejecucion de el test. Si desea ™ Pongase en contacto con el

mas informacion. consulte el servicio de atencion al cliente
: ot de BUCHI.

archivo de registro.
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9 Retirada del servicio y eliminacién

9.1 Puesta fuera de funcionamiento

» Apague el instrumento y desconéctelo de la red eléctrica.
» Retire todos los cables del dispositivo.

9.2 Eliminacion

El operador es responsable de la eliminacion adecuada del instrumento.

» Al desechar el equipo, respete las normativas locales y los requisitos legales
relativos a la eliminacion de residuos.

» Al desecharlo, respete las normativas de eliminacion de los materiales utilizados.
Para obtener informacién sobre los materiales utilizados, consulte el Capitulo 3.7
“Caracteristicas técnicas”, pagina 19 o la informacién sobre el material en las
etiquetas de las piezas.

9.3 Devolucion del instrumento

Antes de devolver el instrumento, pdngase en contacto con el Departamento de
servicio técnico de BUCHI Labortechnik AG.
https://www.buchi.com/support/contact
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10 Anexo

10.1 Resultados de la medicion: detalles y espectros

NOTA

Los botones de resultados de la medicion indican si una muestra esta dentro o fuera
de las especificaciones, si hay un valor atipico o si no hay ninguna prediccion
disponible.

Resultado de la medi- Explicacién

cion

G ® | a muestra analizada se encuentra dentro de las
xXX.X % especificaciones.

G ® No se ha encontrado el modelo de calibracion.

N/A

® Valor atipico de Mahalanobis

® El valor previsto esta fuera del rango de calibracion.

® E| valor previsto esta fuera del limite establecido.

® E| valor previsto esta fuera de la tolerancia.

xX.X %

Ruta de navegacion

> B o

Requisito:
I Se completa una medicién y las predicciones se muestran en la pantalla de
Inicio.

» Toque uno de los botones de [Resultados].

= La pantalla muestra informacion detallada sobre la medicion actual y las
predicciones de las ultimas siete muestras medidas con la misma aplicacion.

» Seleccione la pestaiia [Espectros].

= La pantalla muestra los espectros correspondientes de la medicién actual y las
ultimas siete muestras medidas con la misma aplicacion.

» Toque la funcién [Cerrar].
= Se cerrara el cuadro de dialogo.
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10.2

» Toque la funcion [Espectros] en la pantalla de /nicio.

= La pantalla de Inicio muestra el espectro de la medicién actual. En el caso de
las mediciones replicadas, se muestran los espectros de cada réplica y el

promedio.

NOTA

Utilice el boton [Plegar y desplegar] para ajustar el tamaiio de la ventana.

NOTA

Si se guarda una medicién con la vista Espectros abierta, la siguiente medicion
mostrara la misma vista en lugar de la vista Resultados.

» Paravolver a la vista Resultados, toque Resultados.

Explicaciones de los archivos y ubicaciones de las

carpetas
NOTA

Las ubicaciones predeterminadas de las carpetas de exportacion, generacion de
informes y NIRWiseBackup se pueden cambiar en las variables de usuario de

Windows.

NOTA
Carpetas ocultas

De forma predeterminada, las siguientes ubicaciones de carpeta estan ocultas.

» Inicie el software [Explorador de Windows].
» Vaya a las opciones de carpeta mediante la siguiente ruta de navegacion: Ver =

Opciones de carpeta => Ver

» Active la funcion [Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos].

Explicacion Tipo

Carpeta

Archivos de copia de seguridad .zip
(ubicacién predeterminada)

C:\NIRWiseBackup

Archivos de calibracion .cal C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr
ations

Archivos de datos para la Asv C:

calibracion \ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr

ations\Data

Archivos de datos especificos de .tsv
dispositivos para la calibraciéon

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr
ations\Local

Archivos exportados Diversos C:

manualmente con contenido \ProgramData\BUCHI\NIRWise\Expor
diferente (ubicacion t\Data

predeterminada)

Archivos del sistema LIMS xml C:

(ubicacién predeterminada) osv \ProgramData\BUCHI\NIRWise\Expor

t\LIMS

Archivo de solicitud de licencia  .xml
(ubicacion predeterminada)

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Expor
t\LicenseRequests
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10.3

Explicacion Tipo Carpeta

Referencias externas .brf C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Refer
ences

Informes de mediciones Xls/.pdf  C:

(ubicacién predeterminada)

\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Repo
rts

Informes de pruebas del sistema .pdf
(ubicacién predeterminada)

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Repo
rts\SystemTests

Plantillas de informes de Xls C:

mediciones \ProgramData\BUCHI\NIRWise\Temp
lates

Licencias xml C:

\ProgramData\BUCHI\LicenseManag
er\License

Archivos de historial de Diversos

NIRWise Plus

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr
ations\Local\History

Informe de la ultima calibracién  .rtf

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr
ations

Archivo de proyecto de .prj
NIRWise Plus que contiene todos

los archivos .tsv y los ajustes de

la calibracion

C:
\ProgramData\BUCHI\NIRWise\Calibr
ations

Normas para introducir una féormula

Convenciones de denominacion de las variables

® Solamente caracteres ACII

® Sin numeros al comienzo de un nombre
® Sin contrasenas en C#
® Sin funciones matematicas

Convenciones de calculo

Utilizar lineas de subrayado entre palabras

Simbolo

Operadores Suma

+

Resta

Multiplicacion

Division
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Simbolo

Funciones Logaritmo de x Log(x)
matematicas Logaritmo de x para una base Log(x,base)

especificada

Logaritmo base 10 de x Log10(x)

X elevado a la potencia especificada Pow(x,power)

Raiz cuadrada de x Sart(x)

Seno de x Sin(x)

Coseno de x Cos(x)

Valor absoluto de un numero de coma Abs(x)
flotante de doble precision x

Redondea el valor de coma flotante de Round(x)
doble precision x al entero mas proximo

Redondea el valor de coma flotante de Round(x,decimal)
doble precision x al numero de decimales
especificado

10.4 Piezas de recambio y accesorios

Utilice solo consumibles y piezas de recambio originales BUCHI para garantizar un
funcionamiento correcto, confiable y seguro del sistema.

° NOTA

1 La modificacion de piezas de recambio o médulos solo puede realizarse con la
aprobacion previa por escrito de BUCHI.

10.4.1 Accesorios

N.° de pedido
Referencia blanca externa 11067547

Separador de referencia blanca para vista inferior 11067378

Separador de referencia blanca para vista 11067377
superior

Placa de referencia blanca 11067391
Copa de muestra grande de PET 11067692
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N.° de pedido Figura

Copa de muestra grande aprobada por la FDA 11068015
para alimentos

o)

Placas de Petri de vidrio, 10 uds. (vista superior) 11072073

No aptas para su uso con la cubierta de transflectancia

Placas de Petri de plastico, 240 uds. (vista 11066381
inferior)
Placa de Petri de acero inoxidable 11074314

Solo para mediciones de vista inferior

O0¢ ¢

Transportador de muestras grande 11067691

Soporte para copa de muestra pequena (vista 11065472

inferior)
Copa de muestra de alto rendimiento 11067399 @
Copa soélida 11055058 @
Cubierta de transflectancia de 0,3 mm 041636

No apta para su uso con copas solidas

Cubierta de transflectancia de 2,0 mm 11067919

Para la medicion de aceite de palma crudo No apta
para su uso con copas sélidas

(

Cubierta de transflectancia para copa soélida 11055998
(D
Celda de flujo, 0,3 mm 11084993
Para la medicion de muestras liquidas en condiciones @
de flujo EN
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N.° de pedido
Celda de flujo, 1 mm 11084990
Para la medicion de muestras liquidas en condiciones
de flujo
Celda de flujo, 2 mm 11084992
Para la medicidon de muestras liquidas en condiciones
de flujo

Cubierta de proteccién para dispositivo USB-WiFi 11066582

Proteccion de luz (vista inferior) 11067281
Kit de estandares de prueba de rendimiento 11067545 -
(7 uds.)
Paquete para quimiometria NIRWise PLUS 11068025
/'/¢
=
&7
Conjunto de cable de red RJ45 de 5 m 11068780

10.4.2 Piezas de recambio

N.° de pedido Figura
Lampara de repuesto 11065441

HPSC para ventanilla de repuesto 046246
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